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EDIFICIO PARA OFICINAS 
L. N. ALEM 1032 


Proyecto y dirección: Arqs. Sánchez 
Elía-Peralta Ramos (Sepra S.C.A.) 

Ubicación: L. N. Alem 1032/60, 
conquista 1025/47, Bs. As. 

Comitente: Constructora e Inmobilia- 
ria Sebastián Maronesse e Hijos 
S.A. 


Empresa constructora: Benito Roggio 
e Hijo S.A. 

Superficie del terreno: frente sobre 
Avda. L. N. Alem 49; m frente so- 
bre Reconquista 44,70 m. Total 
1.115 m?, 

Superficie cubierta: 18.613 m?. 


El edificio se encuentra ubicado en 
una pequeña manzana de forma tra- 
pezoidal, conformada por la aveni- 
da L. N. Alem y las calles Marcelo 
T. de Alvear, Roberto M. Ortiz y Re- 
conquista. Integra una zona de la 
ciudad que se ha ido transformando 
en los últimos años dada la calidad 
de los edificios que en ella se cons- 
truyen, como consecuencia del plan. 
teo urbanístico que en su oportuni- 
dad se dió al sector de Catalinas 
Norte. 

El terreno, también de forma tra- 
pezoidal tiene doble frente, ya que 
abre hacia la avenida L. N. Alem y 
hacia Reconquista, en ambos casos 
con generosas dimensiones (49.00 
metros y 44.70 m. respectivamente). 

El edificio se compone de dos 
subsuelos para garage, planta baja, 
un piso destinado también a gara- 
ge, diez plantas tipo y tres pisos 
retirados. 

Dado que el predio tiene sus la- 
dos mayores coincidentes con los 
frentes y convergentes entre sí, el 
partido arquitectónico se basó en 
definir dos sectores netos y regu- 
lares de oficinas en la planta tipo, 
apoyados sobre las calles, que de- 
jan una zona central que absorbe !a 
irregularidad del terreno y que in- 
cluye, además de una zona de ofici- 
nas, los núcleos de circulaciones 
verticales, los servicios sanitarios, 
un local de medidores de electrici- 
dad y un offive. La mayor parte de 
estos locales ventilan en forma di- 
recta hacia un patio interior que 
también complementa la ¡iluminación 
natural de las oficinas en su lado 
sur. 

Para el diseño se plantearon tres 
ejes de referencia principales: uno 


paralelo a la Av. L. N. Alem, otro pa- 
ralelo a la calle Reconquista y el 
tercero coincidente con la bisectriz 
del ángulo que forman estas dos ar- 
terias. 

Circulaciones verticales: Las cir- 
culaciones verticales se realizan por 
medio de una batería de cuatro as- 
censores principales de 90 mIminu- 
to, un montacargas de servicio y la 
escalera reglamentaria. 

En el segundo subsuelo se dis- 
pusieron la sala de máquinas gene- 
ral y 35 cocheras. 

El primer subsuelo contiene el de- 
pósito correspondiente a uno de los 
locales de negocio de la planta ba- 
ja, el local de los medidores de gas, 
la cámara transportadora de energía 
eléctrica y 32 cocheras. 

Sobre la Av. L. N. Alem, tanto en 
la planta baja como en el primer pi- 
so, el edificio se retira para confor- 
mar la recova reglamentaria. En el 
frente correspondiente a la calle Re- 
conquista se adoptó un criterio si- 
milar retirando la edificación de la 
línea municipal en estos niveles, de 
manera de ampliar la vereda y el 
espacio público a nivel peatonal que 
en este sector de la ciudad es crí- 
tico, dada la estrechez que conser- 
van las calles. 

Los accesos al edificio se efec- 
túan desde ambas calles, ingresan- 
do a un gran hall que las une visual- 
mente. En lo que respecta al acce- 
so vehicular, éste también se reali- 
za desde las dos arterias por me- 
dio de dos rampas: desde L. N. Alem 
hacia el 1er. y 2do. subsuelos y por 
Reconquista al primer piso. 

La planta baja se compleía con 
dos locales de negocio: el mayor 
ubicado en el sector norte con fren- 


te hacia las dos calles y el menor, 
sobre L. N. Alem entre la rampa ve- 
hícular y el hall de acceso. 

En el primer piso se dispusieron 
30 cocheras, con local de maestran- 
za y la sala de máquinas del siste- 
ma de extracción de aire de los ga- 
rages. 

Los dos sectores de oficina de las 
plantas tipo —22 al 119 pisos— se 
estudiaron tomando como base un 
módulo de diseño de 1,36 x 1,36 m. 
a partir del cual se planteó el cielo 
raso, la iluminación, la disposición 
de los difusores del aire acondicio- 
nado y la carpintería de los frentes. 
De esta forma se posibilita la sub- 
división por medio de mamparas o 
tabiques, lo que permite adecuar los 
distintos requerimientos de los usua. 
rios con un alto grado de flexibili- 
dad y ordenamiento. El cielo raso 
que es de placas acústicas de yeso, 
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Composición fotográfica mostrando como quedará el 
edificio ya termi 


fue fabricado especialmente con el 
objeto de adecuarlo a la modula- 
ción prevista. 

El núcleo de servicios de la plan- 
ta tipo se compone de baños ge- 
nerales para ambos sexos, dos ba- 
ños para jefes y un local para me- 
didores de electricidad. Sobre el eje 
de la planta y en posición opuesta 
a este núcleo se ubicó otro grupo 
complementario de baños. 

El piso 129 es similar a los de la 
planta tipo pero con el retiro regla- 
mentario correspondiente. 

También retirados los pisos 139 y 
149 forman un duplex, ya que los 
ascensores no llegan al piso 14%. 
Además del sector de oficinas en 
este último nivel se dispusieron la 
sala de máquinas de ascensores, el 
tanque de reserva de agua y las to- 
rres de enfriamiento del sistema del 
aire acondicionado. 


EDIFICIO L. N. ALEM 1032 


Acondicionamiento del aire: Todos 
los niveles de oficinas están provis- 
tos de un sistema de aire acondi- 
cionado que se realiza por medio 
de unidades del tipo “fan-coil” ubi- 
cadas frente a la carpintería de los 
frentes exteriores e interiores entre 
las columnas perimetrales, lo que 
permite acondicionar un amplio sec- 
tor de la planta. Por su parte, la 
zona central está servida por dos 
equipos también del tipo “fan-coil” 
ubicados en el plano del cielo raso 
del núcleo de servicios, a partir del 
cual se alimenta una red de conduc- 
tos que terminan en difusores ubica- 
dos convenientemente de acuerdo 
con la modulación dispuesta para el 
cielo raso. 

Tanto en los núcleos de circula- 
ción vertical (paliers) como en el de 
servicios se ha previsto un sistema 
de extracción de aire que asegura 
las renovaciones requeridas. En los 
baños generales este sistema es 
complementario del previsto por me- 
dio de la ventilación natural a tra- 
vés del patio interior. 


Materiales del frente: Los mate- 
riales del frente se reducen a la car- 
pintería tipo ““courtain wall” de alu- 
minio anodizado natural y en color, 


y al revestimiento de las columnas 
ien granito, que tendrá las mismas 
características que el del edificio 
lindero en su lado norte. Se buscó 
así que tuviera una mayor unidad de 
tratamiento, en beneficio de la ima- 
gen urbana de este sector de la 
ciudad. 


Estructura: La estructura es de 
hormigón armado y responde al cri- 
terio adoptado en el partido arqui- 
tectónico. Se plantearon columnas 
perimetrales en los frentes, ubica- 
das cada tres módulos de 1,36 m. 
En el sector central aparecen dos ti- 
pos de columnas paralelas a las fa- 
chadas, de manera de cubrir sin pun- 
tos intermedios la luz que abarca las 
dos alas de oficinas a través de un 
sistema transversal de vigas y losas 
coincidente con el módulo adopta- 
do (1,36 m.). 


Este sistema permite que los ta- 
biques divisorios lleguen en su ma- 
yoría (los transversales) a coincidir 
con las vigas, lo que facilita su an- 
claje y disminuye las divisiones in- 
teriores del cielo raso con fines de 
tratamiento acústico, necesarias pa- 
ra evitar la transferencia de sonidos 
entre locales. 


Corte. Escala 1: 500. 


EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
L. N. ALEM 1180 


Proyecto y dirección: Arqs. Sánchez 
Elía-Peralta Ramos y Arqs. Robi- 
rosa-Béccar Varela. 

Comitente: Catalinas Norte S.A. 

Superficie del terreno 703 m?, Forma 
irregular: 30 m. sobre S. Martín, 
23 m. sobre Avda. Alem. 

Superficie cubierta: 12.512 m?. 


Cuatro subsuelos, planta baja y 
primer piso destinados a las instala- 
ciones de un Banco y del 29 al 130 
piso que se ocuparán con oficinas 
más un piso 149 en el que se instala- 
rán sala de máquinas, ascensores, 
tanque reserva, hidroneumático y to- 
rres de enfriamiento, componen este 
edificio ubicado en la Avenida Lean- 
dro N. Alem esquina San Martín. 

La proximidad con obras vecinas, 
L.N. Alem 1134 proyectada por los 
Arqs. F. Duncan, G, Mansilla, S. Ai- 
siks, J, Lombardi, A. Borensztejn y 
M, Gicovañe, y L.N. Alem 1110 pro- 
yectada por los mismos arquitectos 
Sánchez Elía-Peralta Ramos y Robi- 
rosa-Beccar Varela autores de este 
edificio hizo que se tomaran previsio- 
nes para uniformar ciertas termina- 
ciones exteriores como: revestimien- 
tos de columnas de P. baja en gra- 
nito negro, revestimiento con “peine” 
de aluminio de hasta 0,30 m, a cada 
lado del eje divisorio en los pisos al- 
tos, color de los vidrios y de la carpin- 
tería de aluminio exterior (bronce), 
tratamiento general muy similar con 
“courtain wall” completo sin colum- 
nas en el frente. 

El edificio tiene Un frente de 70 m., 
sobre L.N. Alem y 32 m., sobre San 
Martín, La altura es de 38 m.. más 10 
m., de los retiros de fachada regla- 
mentarios. 

Las oficinas se diseñaron en base 
a un módulo de 1,35 x 1,35 m., lo que 
permite: divisiones de ambientes pro. 
porcionados y adecuados a los dis- 
tíntos destinos (2,70, 4,05 y 5,40 etc. 
etc.); adecuada iluminación y equili- 
brado control de la misma ¡qual que 
el del aire acondicionado; circulacio- 
nes ideales en cuanto a su ancho 
(1,35 m) en relación con la altura de 
los locales (2,60 m) y el caudal de 
embleados que pueden circular. 

Núcleo: Aquí se incluyeron servi- 
cios sanitarios bien diferenciados am- 
plios y con ventilación mecánica; lo- 
cales destinados a auardarropas pa- 
ra ambos sexos; office de piso con 
pileta y mueble de acero inoxidable. 

Ascensores: 3 Principales de 90 
m.p.m., con capacidad para 15 per- 
sonas; paradas en los subsuelos, p.b, 
y pisos altos; sistema automático de 


Asesores: 

Alre acondicionado: Ing. Salinas. 

Estructura: Ings. Becerra Ferrer y 
Lange. 

Análisis de suelo: Ing. Laborde. 

Electricidad: Ing. Grinner. 

Obras sanitarias y gas: Ing. Díaz Do- 
rado y Arq. García. 

Ubicación: L. N. Alem 1180 esq. San 
Martín, Bs. As. 


control y suspensión, coordinados pa- 
ra los 3 coches para satisfacer las 
múltiples condiciones de tráfico que 
se presentan durante las 24 horas; 
motor de voltaje variable con nivela- 
ción directa (multivoltaje); panel de 
control de tráfico y suspensión en 
planta baja ubicado en una consola. 
Además se previó un montacarga de 
60 m.p.m. también con abertura en 
subsuelos, planta baja y pisos altos. 
Maniobra colectiva, selectiva ascen- 
dente, descendente para operar con 
o sin ascensoristas, 

En el funcionamier*o del sistema de 
aire acondicionado se ha previsto co- 
mo novedad la independencia de su- 
ministros para lo cual se han estable- 
cido tres sectores; sector 1 de zona 
perimetral; sector 2 de zona perime- 
tral y sector de zona interna. De esta 
forma se puede suministrar indepen- 
diente calor y frío a cada sector simul- 
táneamente, Además la zona perime- 
tral es independiente. Como no se 
considera conveniente poner en mar- 
cha un compresor centrífugo de 305 
T.R. para trabajar en períodos pro- 
longados bajo cargas parciales, co- 
mo presupone el perímetro del edi- 
ficio bajo incidencia solar en días de 
temperatura intermedia (otoño y pri- 
mavera) se ha instalado la máquina 
adicional enfriadora de líquidos mul- 
ticompresora. 

El sistema de aire acondicionado 
está constituido por los siguientes 
elementos: sistemas con fan coils de 
ventana que proveen aire acondicio- 
nado a la zona perimetral del edificio 
separados en dos ramales indepen- 
dientes, según orientaciones, y un 
equipo en el núcleo con conductos 
para los sectores internos de cada pi- 
so. Dos calderas de 850.000 kilocalo- 
rías/hora cada una. Dos compresores 
centrífugos de 305 toneladas de re- 
frigeración clu. Dos intercambiadores 
de calor. Una máquina adicional en- 
friadora de líquidos tipo multicompre- 
sores, Dos torres de enfriamiento de 
tiraje forzado a instalar en la azotea 
v caldera y compresor para Banco a 
instalarse en planta baja y primer pi- 
so, 

Para los vidrios se han escogido 
cristales importados color bronce en 
su masa de 6 mm. de espesor con su- 
perficie espejada para que los refle- 
jos del entorno sean perfectos y a la 
vez se disminuya el resplandor en las 


oficinas y se controle el pasaje de 
radiación solar a las mismas. 

La carpintería es fija de perfiles es- 
pecialmente extruídos de aluminio 
anodizado color bronce; se prevee 
*“'mullion” o parante con abertura pa- 
ra eventual ventilación porque la ex- 
periencia enseña: no se puede abrir 
ventanas directamente en estos edi- 
ficios tan expuestos; se evitan posi- 
bles entradas de agua por los perfiles 
de las ventanas y la limpieza de vi- 
drios se hace con consola o góndola 
que se suspende de la parte superior 
del edificio. 

En cuanto a las instalaciones de 
electricidad y telefonía se usarán pa- 
ra la iluminación artefactos especia- 
les que cuentan con dos tubos de 40 
w, módulo por medio, en tres bolillo, 
que provee 500 lux en los planos de 
trabajo. 

A cada lado del artefacto hay una 
ranura de inyección y otra de retor- 
no del aire acondicionado que brin- 
dan; a) mejor diseño; b) menor ele- 
mentos técnicos en los cielos rasos; 
c) independencia y flexibilidad para 
la colocación de divisores de ambien- 
tes. Los conductos bajo piso de tres 
vías (1 módulo por medio) aproxima- 
damente cada 2,60 m., brinda; a) co- 
nexiones en cualquier punto de la 
planta; b) se puede tener corriente de 
220 V; teléfonos intercomunicadores 
en cada conexión; c) elementos inter- 
cambiadores; d) no molestan a la cir- 
culación, 


el edificio una vez terminado. 
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Planta tipo, Esca'a 1:500. 
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La torre favorece plásticamento al entorno, 
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OFICINAS 
ESMERALDA 114 
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Planta baja: 1, plaza; 2, fuento; 3, acceso; 4, hall 
oficinas; 5, li meo; 6, acceso estacionamiento; 
7, baño; 8, depósito; 9, portería. Escala 1: 500. 


Tres subsuelos, planta baja y vein- 
ticuatro plantas altas tendrá este edi. 
ficio torre destinado a oficinas con 
las instalaciones de un Banco en sus 
niveles inferiores. 

Se tuvo especial cuidado de que 
la torre favoreciera plásticamente el 
entorno —el terreno se completa a 
los efectos del resultado edificio fi- 
mal con una antigua casa ubicada en 
el lote lindero que fue remozada re- 
cientemente y acondicionada para 
edificio de oficinas. Esta casa cuyos 
propietarios a la vez de tener la inten. 
ción de conservarla brindaron servi- 
dumbre de espacio aéreo hacia el 
nuevo edificio torre, contribuye a que 
entre ambos se integre un conjunto 
armónico y a la vez contrastante, Ello 
hará que la plaza seca a doble al- 
tura, que coincide con el alto de la 
casa, y que se extiende debajo de la 
torre, tome un valor singular, 

Por otra parte la torre está retira- 
da de la línea municipal con lo que 
se aumentará su servicio al peatón. 

En cuanto a la distribución de los 
espacios a construirse se hará de la 
siguiente manera; tercer subsuelo, 
sala de máquinas y parte de garaje; 
segundo subsuelo, sólo garaje; pri- 
mer subsuelo garaje y zona de teso- 
ros de la entidad bancaria. La entra- 
da al garaje se hará por una calle 
que recorre la medianera derecha pa- 
ra terminar en una rampa, 

Primer y segundo piso se reservan 


Proyecto y dirección: Arqs. Sánchez 
Elía-Peralta Ramos y Arqs. F. Ro- 
birosa-F. Beccar Varela. 

Comitente: Camargo S.A. 

Ubicación: Esmeralda entre Bmé. Mi- 
tre y Cangallo, Bs. As. 

Superficie del terreno: 1351 m?, fren- 
te 26 m; fondo casi 60 m. 

Superficie cubierta: 22.188 m?. 

Asesores: 

Análisis de suelos: Ing. Laborde. 

Electricidad: Ing. Grinne: 

Obras sanitarias y gas: Ing. Díaz Do- 
rado y arq. García. 

Empresa constructora: Zarcel, Robi- 
rosa, Beccar Varela. 


para el Banco. Especialmente dise- 
fados para oficinas y de planta libre 
son los pisos que van del tercero al 
vigésimo primero, Sala de reuniones, 
comedor y despachos habrá en los 
pisos veintidos y veintitres y el piso 
veinticuatro se destina a salas de 
máquinas de ascensores y azotea. 

Apoyado en una de las caras de la 
torre está el núcleo de servicio que 
constituye la estructura contra vien- 
to y recibe en su interior cuatro as- 
censores, escaleras, montacargas, sa- 
nitarios de hombres, de mujeres, es- 
peciales para jefes incluyendo offices 
a razón de uno por piso. 

En el diseño de los pisos destina- 
dos a oficinas se tuvo en cuenta la 
posibilidad de proyectar divisiones 
de ambientes proporcionados y ade- 
cuados a los distintos usos a los que 
se destinan cuidando que en todos 
haya una adecuada iluminación y 
equilibrado control de la luz así co- 
mo, por el buen manejo del aire 
acondicionado, una real economía. 
Se adoptó para los mismos un módu- 
lo de 1,60 por 1,60 metros. 

Materiales y terminaciones: Hormi- 
gón armado a la vista se usará para 
las columnas que en parte serán ex- 
teriores. El uso de encofrado metáli- 
co asegurará una fina terminación. 

Venecita blanca se usará en los 
subsuelos hasta una altura de 2,10 
m., habiéndose previsto protección 
de los cantos vivos con ángulos me- 
tálicos. 


BIBLIOTECA 


Perspectiva, 


TORRE ESMERALDA 114 


El tratamiento general de las fa- 
chadas será muy similar al conocido 
como courtain wall. Se usará carpin- 
tería de acero inoxidable fija con ven- 
tilación a través de rejas inisgradas 
a los mulliones. Los cristales importa- 
dos serán de color gris con el color 
incorporado a la masa de 6 milíme- 
tros de espesor con lo que se logra- 
rán buenos reflejos del entorno sin 
distorsiones así como la disminución 
de resplandor en las oficinas y con- 
trol de la radiación solar. 


Instalaciones: Una batería de cua- 
tro ascensores principales da 1.250 


CALLE ESMERALDA 


Kg. y 150 m, por minuto con apertu- 
ras de puertas bilateral será comple- 
mentada con un ascensor de servicio 
de 900 Kg. y 90 m, por minuto de ve- 
locidad, 

Se previó un sistema de emergen- 
cia para el caso de falta de corriente 
para lo que se instalará un genera- 
dor que pondrá en funcionamiento lu- 
Ces de pasillo, dos ascensores y bom- 
ba de agua. El Banco tendrá su pro- 
pio generador. 

Un sistema “fan coil” de ventana 
para acondicionamiento, con toma 
de aire exterior proveerá aire acon- 
dicionado a la zona perimen'al de 


los pisos de oficinas, El sistema per- 
mite la regulación de aire en cada 
oficina y la alimentación de los equi- 
pos estará separada en montantes 
independientes según las orientacio- 
nes de la fachada lo que hará posi- 
ble la variación de la temperatura del 
agua por zonas. La zona central esta- 
rá abastecida por un “fan coil” sobre 
cielos rasos, ubicado en el núcleo, 
con toma de aire exterior y conduc- 
tos de mando y retorno. 

Los locales destinados al Banco 
tendrá su central de tratamiento de 
aire independiente del resto del edi- 
ficio. 


Corte. Escala 1: 500. 


EDIFICIO PARA OFICINAS 
VIAMONTE esq. LIBERTAD 


Proyecto y dirección: Arq. Mario Ro- 
berto Alvarez y Asociados. 
Ubicación: Viamonte esq. Libertad, 
Bs. As. 
Superficie del terreno: 38.75 m. por 
la calle Libertad y 17,70 m. por la 
Pe ce ción de la Sl cae Viamonte. Total 684 nm. 
a uperficie cubierta: 10.880 m?, 
e e o coa de Ds E Empresa constructora: DYCASA. 


El cristal espejado en la fac 


ENUEDA 


Planta tipo: 1, oficina; 2, office; 3, 
baño hombres; 


Planta baja: 1, zona atención públi- 

co; 2, hall; 3, acceso; 4, acceso estas 

cionamiento; 5, cabina de control. 
Escala 1: 500. 


la Ter. subsuelo: 1, estaciona- 

miento; 2, mayordomo; 3, choferes; 

4, toilettes; 5, baños; 6, depósitos. 
Escala 1: 500. 


EDIFICIO 
VIAMONTE esq. LIBERTAD 


Viamonte y Libertad es una esqui- 
na céntrica que goza de caraoterís- 
ticas notables; hacia el Oeste la plaza 
Lavalle y la plazoleta Nueve de 
Julio y un entorno provisto por edifi- 
cios de iguales alturas y destinos que 
el que aquí se publica, terminan de 
configurar el lugar, El edificio pro- 
yectado por el estudio con un uso ra. 
cional del hierro, aluminio y cristal 
tiene el valor simbólico de conformar 
un volumen reconocible y personal. 

Otorgar más superficie y un mejor 
funcionamiento con menos elemen- 
tos fué una de las premisas que ri- 
gieron el diseño y que se concretó 
con la adecuada ubicación de las cir- 
culaciones, la mínima cantidad de 
puntos de apoyos estructurales y el 
diseño de los entrepisos. Con respec- 
to a estos últimos, respetando los re: 
quisitos legales y cumpliendo con los 
requerimientos funcionales y estéti- 
cos se creó un sistema con el cual 
5e obtuvo que el edificio tonya un 
so más del que tendría si sa hubie- 
ra adoptado una solución de entre- 
piso convencional, 

En cuanto a la conformación del 
edificio destinado a oficinas en sus 
Tiez pisos altos es la siguiente: cua- 
tro subsuelos, tres de los cuales son 
para estacionamierto y el más bajo 
para sala de transformadores, máqui- 
nas de ascensores, máquina de aire 
acondicionado, vestuario de personal 
de maestranza, etcétera. En la planta 
baja está la recepción, hall y local 
de comercio, En el piso 11, retirado 
de la línea municipal con lo cual se 
creó un espacio verde, se ubicó un 
comedor y salas de estar con locales 
anexos, toilets, cocina, depósito, et- 
cétera, 

Baterías de dos y tres ascensores 
constituyen las dos circulaciones ver. 
ticales independientes que unen to- 
das las plantas. 

Otras de las premisas que rigieron 
el proyecto fueron las referentes a la 
economía de la construcción para lo 
cual, según lo indican los proyeotis- 
tas, se tomaron las siguientes previ- 
siones; uso de componentes en me- 
didas normalizadas y comunes en 
plaza para evitar desperdicios; em- 
pleo de elementos de garantizada ca- 
lidad lo que se traduce en menor cos- 
tos de mantenimiento posterior; po- 
sibilidad de agregar instalaciones y 
servicios sin destruir parie de lo 
construído; eliminación de todo pro- 
ceso que signifique construcción de 
más, (rellenos, cielo rasos armados 
con infraestructura propia, etcétera). 
Repetibilidad de un mismo elemento. 

Un edificio flexible y adaptable con 


funciones distintas que se puedan 
modificar, ampliar o reducir en el fu- 
turo (es decir considerar al edificio 
como un organismo funcional) fué 
uno de los objetivos perseguidos en 
el diseño y que se cumplió plenamen- 
te con la estructura portante de hor- 
migón armado. Cabe destacar que las 
viguetas de hormigón armado son los 
módulos que permiten el uso flexible 
de los locales adecuando sus medidas 
a las necesidades futuras, mediatas 
o inmediatas de los usuarios, Las lo- 
sas envigadas tienen 11,50 m., de luz. 

El cerramiento exterior está con- 
formado por carpintería metálica in- 
tegral de aluminio anodizado siendo 
la fachada oeste de cristal con su ex- 
terior espejado, con lo que se obtie- 
ne el reflejo de la plaza próxima con 
toda su exuberante vegetación y en 
especial la presencia de un ombú de 
grandes proporciones que puede 
verse en una de las fotos aquí repro- 
ducidas. La planta baja es transpa- 
rente y libre a nivel peatonal inte- 
grándose así las zonas inferiores del 
edificio con el ámbito urbano. 

En cuanto a otras terminaciones 
cabe destacar que los pisos son car- 
petas adecuadas para recibir alfom- 
bras y los cielos rasos con estructura 
de hormigón armado a la vista y ele- 
mentos desmontables entre viguetas. 

Para cada tipo de local se contem- 
plaron mediante la idea arquitectóni- 
ca de armado funcional generado a 
partir de una suma de consideracio- 
nes aplicables a toda obra contem- 
poránea funcional los siguientes 
items; proporciones entre largos y 
anchos óptimos; condiciones de i¡lu- 
minación natural máximas, idem de 
visuales Óptimas, de circulación inte- 
rior, de acceso y egreso de personal 
y vehículos; niveles sonoros acepta- 
bles, idem de aislación acústica y de 
visuales exteriores, 

Instalaciones contra incendios, sa- 
nitarias, aire acondicionado central, 
frio-calor, equipos fan coil de facha- 
da y difusores internos, gas, agua 
fría y caliente, ventilación forzada en 
baños y estacionamiento, música fun- 
cional y los mencionados ascensores 
dispuestos en dos baterias ir.depen- 
dientes, completan esta obra. 


se unen con el ámbito urbano. 


EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
Avda. L. N. ALEM 538 


¡alo 0/alala ola ela a'ale] 
coses... 


A LEAN No ALEM 


Planta: 1er. subsuelo, sobre L.N. Alem, nivel —8,94; 

42 subsuelo sobre 25 de Mayo, nivel —10,23; 29 

subguelo, sobre L. N. Alem, nivel —11,47 m; 59 sub- 

suelo sobre 25 de Mayo, nivel —12,70 m. Escala 
1:500. 


Proyecto y dirección: Arq. Mario Ro- 
berto Alvarez y Asociados. 

Comitente: Sinbra S.A. 

Ubicación: Leandro N. Alem 538 y 
25 de Mayo 537, Bs. As. 

Superficie del terreno: 1.492 m? apro- 
ximadamente. 

Superficie cubierta: 14.980 m?. 

Empresa constructora: Chacofi. 


El terreno está ubicado sobre la 
Av. Leandro N. Alem, con 32 metros 
de frente y sobre la calle 25 de Mayo 
con 32,50 metros. Entre estas dos 
arterias la dimensión del lote es de 
aproximaadmente 46,50 metros; asi- 
mismo, existe un desnivel entre ellas 
de 6,50 metros. 

El programa de necesidades del 
proyecto estableció lo siguiente: edi- 
ficio para oficinas, locales comercia- 
les en niveles bajos y cocheras. 

Dadas las generosas dimensiones 
del terreno, su doble acceso desde 
la Av. L. N. Alem y 25 de Mayo, el 
pronunciado desnivel que existe en- 
tre ellas, la presencia de la plaza 
Roma situada a continuación de la 
avenida, la proximidad del río y la 
ubicación privilegiada en el micro- 


a emo 


Planta baja sobre L. N. Alem. Nivel — 6 m. 1, es- 
tacionanvento privado; 2, sector transformadores; 
3, medidores alier 

tivos; 6, montacarga; 7, hal 3 

co o local; 9, playa estacionamiento lateral. 


mado; 4, ha!! 


centro de la ciudad, fueron los con- 
dicionantes necesarios para elaborar 
un proyecto que cumple con los si- 
guientes planteos: 

A) Ocupación mínima y necesaria 
del terreno. Las plantas de oficinas 
fueron dimensionadas en superficies 
generosas (546 m2). Dadas las condi- 
ciones impuestas por el Código de la 
Edificación Zona Centro, que fijaba 
límites de superficies cubiertas en 
10 veces la superficie del terreno 
como así también un retiro obligato- 
rio de la torre con respecto a la 
calle, se llega a un edificio de altura 
elevada (28 plantas altas) con vistas 
hacia la plaza, puerto y todo el es- 
pejo de nuestro río. 


B) De esta ocupación se crea una 
plaza verde a nivel de la Av. Leandro 
N. Alem como continuación de la 
plaza Roma, como así también se po- 
see un espacio que permita una pers- 
pectiva del edificio que lo valoriza. 
De este modo, la ciudad recupera 
un espacio y la monotonía y abiga- 
rramiento de la recova existente, que- 
da interceptada con una prolonga- 
ción de luz y color. 


C) La planta de oficinas posee un 


Primer piso sobre L. N. Alem. Nivel 
1, jardín; 2, empleados; 3, equipo 
blico; 6, vacios s/plaza. 


núcleo circulatorio ubicado de tal 
manera que la mayor dimensión de 
la fachada es vidriada y con orien- 
tación Este. El núcleo sanitario y 
servicio está tapando la mala orien- 
tación: el Oeste (calle 25 de Mayo). 

D) La planta baja, de doble altu- 
ra, de grandes paños vidriados trans- 
parentes, permite ver desde la ca- 
lle 25 de Mayo, la Avda. Alem y la 
plaza. Asimismo, penetra en el te- 
rreno la vereda triplicando su ancho, 

E)) Sobre la calle 25 de Mayo, da- 


das sus exiguas dimensiones y como | 
aporte a la ciudad, el edificio tam- '; 


bién se retira, creando un gran es- 


pacio, donde se produce el acceso | 


principal por dos puentes peatona- 
les, que cruzan sobre un patio in- 
glés, ubicado en el primer subsuelo, 
con tratamiento de jardinería y per- 
mite la iluminación y expansión al 
local allí ubicado. 

F) Dadas las condiciones de trán- 
sito, la entrada y salida de vehícu- 
los se propone por la Av. Leandro N. 
Alem y a nivel de la misma. 


Descripción general del edificio 


Consta de dos subsuelos bajo el 
nivel de la Av. Alem; planta baja a 
nivel de la misma (local comercial); 
la planta inmediata superior (ter, piso 
s/Alem) se sitúa asimismo en el 1er. 
subuelo 25 de Mayo; una planta más 
(nivel más 1,10 m sobre 25 de Ma- 
yo) corresponde al gran acceso y 
hall, 24 pisos útiles y dos últimos 
pisos utilizados para la sala de má- 
quinas de ascensores, aire acondi- 
cionado, tanques de reserva de agua, 
torres de enfriamiento, etc. 

La superficie total cubierta alcan- 
za a 14,980 m?. 

El edificio está destinado a alo- 
jar tres sectores bien diferenciados: 
pisos para oficinas, basamento de 
uso flexible (local comercial, o Ban- 
co, etc.) en tres niveles integrables 
o no y cocheras. 


Estructura (de hormigón armado) 


a) En cocheras: Vigas cintas, lo- 
sas macizas, obtienen entrepisos de 
altura reducida. El garaje en sí se 
ha solucionado en medios niveles, 
sistema que brinda una óptima dis- 
tribución de automóviles. 

b) En oficinas: Se propone una 
planta libre que se pueda usar como 
una sola, dos o tres oficinas. Cua- 
tro columnas perimetrales, núcleo 


Perspectiva de la fachada sobre Avda. L. N. Alem. 


EDIFICIO 
ALEM 538/58 


Fotografía mostrando el contraf.ente, 


El edificio ya casi terminado visto desde el Esto 
23 ce mo, 


0] 


na 
por 25 de Mayo. 1, accoso a Banco; 
2, acceso secundario; 3, acceso ejecutivos; 4, acce- 


s0 a torre; 5, hal! o local; 6, haf de torre; 7, va- 
cio sobre plaza. Escala 1:500. 


e 


incendio, Es- 


central con tabiques rígidos, dos co- 
lumnas en el interior de la planta y 
losas enviguetadas con luces de 11 
metros completan la estructura. Esto 
significa una estructura de gran fle- 
xibilidad de uso. 


Ascensores y circulaciones 


El edificio tendrá una batería prin- 
cipal de 5 ascensores de alta velo- 
cidad de funcionamiento totalmente 
automático. En la circulación secun- 
daria se encuentra un ascensor pri- 
vado y otro que cumple la función 
de servicio. Una escalera de gene- 
rosas dimensiones completan las cir- 
culaciones verticales. 

El edificio posee además una es- 
calera de escape de incendio, total- 
mente exterior, como complemento 
de seguridad. 


Instalaciones 


Además de los servicios conven- 
cionales, se dotará al edificio de una 
instalación de aire acondicionado 
frío y caliente central. En cada plan- 
ta, la zona central será alimentada 
por inyección y retorno mediante 
conductos y difusores provenientes 
de un equipo individual por piso. 
Sobre las fachadas se instalarán una 
serie de equipos “fan coil' controla- 
bles individualmente pero con ali- 
mentación central, Este sistema brin- 
| da una gran adaptabilidad funcional 
| a la instalación, como así también a 

las futuras subdivisiones que tendrá 
Í cada planta que podrán ser acondi- 

cionadas cualquiera sea su posición. 
l Todos los grupos sanitarios del edi- 
Í ficio como así también los estacio- 
namientos estarán equipados con 
sistemas de ventilación mecánica in- 
dependiente. 


Cerramientos 


El cerramiento de las fachadas 
consiste en un sistema mixto de ven- 
tanas completas de aluminio con 
¡ Premarco de hierro. El antepecho y 
¡ cubrelosa se terminará con vitrea 
| horneada tipo VIMUR. Cada módulo 
| de la fachada mide 1,50 m de an- 
¡| cho. Estas fachadas tienen un 50 % 
—+* de sus módulos que abren en forma 

basculante. La zona de servicio sa- 
3 nitario ha sido ejecutada con ladri- 
llos de máquina a la vista y ventiluz 
superior. 


ML LEANDRO N ALEM 


LUIEA MUIECIAL 5 25 DE MAYO 


Corte. Escala 1: 500, 


SEBASTIAN MARONESE e HIJOS S.A. vatios 
BENITO ROGGIO e HIJO S.A. + SS 


EMPRESAS CONSTRUCTORAS 


PAVIMENTOS ASFALTICOS - DESMONTES - EXCAVACIONES 


MOVIMIENTO RELLENOS - TERRAPLENES - NIVELACIONES - ENTOSCADOS 


URBANIZACIONES - PLAYAS Y PISOS DE GALPONES - 


DE SUELOS AMOJONAMIENTO 


PALAS CARGADORAS - TOPADORAS - MOTONIVELADORAS 


ALQUILER 113 PATA DE CABRA - CAMIONES REGADORES CON BOMBAS 
EQUIPOS VIALES VIALEAVA sar 


SARMIENTO 539 - 4% PISO Of. 69/72 
TEL. 467095 y 45-474 - CP. 1041 - BUENOS AIRES 


la pintura exterior del edificio Estuario es 


nave-nor 


de 
NAIDENOV Y CIA. S.R.L. 


Mansilla 3675 e (1874) Villa Domínico, Avellaneda % Buenos Aires e Teléfono 207-4439/6336 


ejecutó instalación sanitaria e incendio 
una obra, otro galardón 


CHARLONE 24/36 TEL. 55-7413/6810/4777 1427 BUENOS AIRES 


TORRE BUENOS AIRES 
para oficinas y garages 


Proyecto y dirección: Popovsky In- 
geniería integrada por los ings. Ri- 
cardo y Roberto Popovsky y el arq. 
José Bressi, 

Comitente: Adam Smith C. e 1. S.A. 

Ubicación: Belgrano 937/79, Bs. As. 

Superficie cubierta: total 32.600 m?. 

Superficie del terreno: 3.000 m?, 


La ciudad como núcleo urbano su- 
frió un crecimiento descontrolado y, 
en consecuencia su edificación, des- 
tinada a satisfacer necesidades eco- 
nómicas, soslayó aspectos funda- 
mentales para la vida del hombre. 

La contaminación, el tráfico, las 
aglomeraciones, la falta de sol y de 


TORRE BUENOS AIRES 


T o 
ejoo.010 o ars 


ojojo 


[ojoje 


ojo¡ojojejojeje 


espacios verdes son sólo algunas de 
sus consecuencias. 

El proyecto de esta torre tuvo co- 
mo premisas: 

19) Brindar una mejor calidad de 
vida. 

29) Considerar que un edificio no 
es un mero techo que cumple una 
función, sino que es, por sobre todo, 
una obra de arte, fusión de la ar- 
quitectura y la escultura, La torre 
fue diseñada como una enorme es. 
cultura, donde el hombre, sus vi: 
tas, el sol, el verde y la funcionali- 
dad fueron prioritarios. 

La torre se edificará en un predio 
de 54 metros de frene y casi 3.000 
metros cuadrados de superficie. Es- 
tará ubicada sobre la avenida Bel- 
grano a metros de la avenida 9 de 
Julio. El acceso estará asegurado por 
las avenidas y autopistas aledañas. 
Las dos líneas de subterráneos y las 
innumerables líneas de colectivos 
contiguas, Sólo cuatro cuadras la se- 
paran de la avenida de Mayo y la ci- 
ty bancaria. 

Con sus 201 metros de altura y 
sus 54 pisos, será el más alto del 
país. 

Descripción arquitectónica 

La torre de Buenos Aires, propo- 
ne una nueva solución al esquema 
tradicional de torre prismática rec- 
tangular, se desecha la idea de la 
repetición de la planta en toda la 
altura. 

Se verá desde lejos como una 
monumental escultura y al ir acer- 
cándose a ella se encontrará con que 
está situada en un terreno libre, par- 


quizado con césped, árboles y puen- | 


tes; salvo el edificio en sí el único 
punto de mira será una escultura de 
grandes dimensiones, para cuyo di- 
seño se organizará un concurso pú- 
blico. 

Esta deberá conjugar con el edifi- 
cio en un solo juego escultórico. 

Se accederá por un ancho puente 
por cuyos lados, sobre el espejo de 
agua, se verá reflejada la torre, se 
llegará a un amplio y vidriado hall 
de entrada, elevado ligeramente so- 
bre el nivel de la plaza, a manera 
de podio. Las distintas plantas son 
de forma geométrica análoga a una 
flor hexagonal de 26 x 31 metros, El 
tallo de la misma lo forman las circu- 
laciones verticales. Hexágonos de 10 
metros de ancho, constituyen los pé- 
talos y la supresión alternativa de 
los mismos se refleja exteriormente 
tallando escultóricamente el edificio 
y permitiendo ofrecer distintas alter. 
nativas. 

Las plantas son de 400, 480 ó 650 
metros cuadrados ubicándose las 
mayores superficie en los pisos más 
altos. Se proyectaron también dú- 
plex de 800 m* donde se generan 
puentes y balcones internos. 

La total supresión de las colum- 


nas interiores, así como la modula- 
ción hexagonal del espacio interior, 
marcada intensamente por el enca- 
setonado del cielorraso, permite un 
óptimo y diferente aprovechamiento 
del espacio. 

Se contará con 415 cocheras dis- 
puestas en cuatro subsuelos, se ac- 
cederá a las mismas por un doble 
juego de rampas y por calles de cin- 
co metros de ancho, que permitirá 
la circulación de dos vehículos si- 
multáneos. 

Las cocheras dispuestas en cua- 
tro subsuelos serán amplias, de 2,50 
por 5 metros cada una. Se definieron 
las circulaciones en una sola mano, 
esto perm:'irá un rápido ingreso y 
egreso en las horas pico, evitándose 
los cruces e interferencias; desde las 
cocheras se podrá acceder a los as- 
censores que llevarán al usuario a 
las_oficinas, 

Se previeron sectores para con- 
trol y vigilancia de ingreso y egreso 
de vehículos y personas, Se ubica- 
rán en las entradas y salidas de co- 
cheras y en el hall de entrada. Se 
preveen también sistemas de alarma 
radial y/o por cable, Los ejecutivos 
podrán acceder a sus oficinas por un 
ascensor privado con tarjeta magné- 
tica de comando. 

Se diseñó un restaurante para eje- 
cutivos en el piso superior, que .con- 
tará con un English Pub y un bar y 
podrá convertirse en salón de fies- 
tas o de convenciones, según las ne- 
cesidades, Se preveen jaulas de golf, 
putting green, baño sauna, gimnasio. 
En las terrazas del restaurante se 
ubicarán telescopios que permitirán 
observar la ciudad, el río, la luna 
y las estrellas, 


Estructura 


El edificio en sí es una enorme 
estructura resistente. Desde el prin- 
cipio se consideró que cada cm* pro- 
yectado debía ser usado a los fines 
estructurales. Las columnas debe- 
rían ser de gran momento de iner- 
cia, de allí la necesidad de que sean 
huecas, los soportes verticales son 
directamente los muros de los sani. 
tarios y las circulaciones verticales. 

Se forman así cuatro columnas he- 
xagonales huecas y una quinta de 
grandes dimensiones, que contiene 
en su interior a los ascensores y ca- 
jas de escalera, 

Para tomar las fuerzas horizonta- 
les se formó con estos cinco paran- 
tes un pórtico espacial rigidizado con 
vigas de cinco metros de altura, dis- 
puestas en los pisos técnicos. Se 
realizó un intenso estudio de los es- 
tratos del suelo con perforaciones de 
cuarenta metros de profundidad. La 
fundación será una platea de forma 
hexagonal rigidizada con vigas de 
siete metros de altura. La estructu- 
ra de las losas de plantas es un en- 
casetonado de módulo triangular en- 


uu 


BANCO 1% PISO 


dl 
Sal! 


ENTREPISO BANCO 


22 


PLANTA PISO 20* 


TORRE 
BUENOS AIRES 


cofrado con casetones plásticos ri- 
gidos especiales que le darán al 
hormigón una terminación atractiva 
a la vista, 


Courtain-wall 


El courtain-wall será una estructu. 
ra metálica diseñada especialmente, 
teniendo en cuenta su hermeticidad, 
dilatación, limpieza, problemas de 
condensación, transmisión de calor, 
protección de las radiaciones. 

Se optó por cristales dobles for- 
mando un termopanel, con uno de 
ellos espejados, Dichos elementos 
serán importados y poseerán un tra- 
tamiento especial que refleje los ra- 
yos infrarrojos y ultravioletas, dejan- 
do pasar el espectro visible, Además 
este tratamiento se reflejará exterior- 
mente dando la impresión de que la 
torre está cubierta totalmente de es- 


PISOS 21* al 24 


pejos. Las radiaciones calóricas se 
verán notablemente disminuidas; es- 
to dará una menor carga térmica to- 
tal y, por ende, disminuirá el costo 
de funcionamiento de aire acondi- 
cionado. 

La gran superficie acristalada que 
permite el paso de la luz visible, re- 
dundará en beneficio de un menor 
consumo de iluminación artificial, Es- 
ta decisión sigue la corriente mun- 
dial que tiende a disminuir el con- 
sumo energético, 


Ascensores 


La torre contará con nueve ascen- 
sores de grandes dimensiones, uno 
de ellos será exclusivo para ejecu- 
tivos, de comando con tarjeta mag- 
nética, otro será destinado a servi- 
cios, seis ascensores agrupados por 
zona, serán responsables del movi- 
miento general. 

El noveno ascensor será exterior 
con parada en todos los pisos. Es- 
tará ubicado entre los dos núcleos 
de circulaciones verticales y al fren- 
te del edificio. Su cabina de acero y 
cristal especial permitirá al usuario 
una visión de la ciudad, única en 
su género. 


Instalaciones 


Los servicios sanitarios están agru- 
pados en cuatro columnas vertica- 
les, tres destinadas a baños y una 
cuarta a cocina, ésta tendrá instala. 
ción de gas. Se decidió distribuir en 
forma perimetral los sanitarios, a los 
efectos de evitar los grandes recorri- 
dos de los usuarios, en caso de que 
estuvieran agrupados en un solo nú- 
cleo, Todos los núcleos tendrán ven- 
tilación directa al exterior, lo cual 
fue una pauta del proyecto, 

Se evitará la gran presión debida 
a la altura con tanques intermedia- 
rios y cámaras interceptoras debida- 
mente dispuestas. 


Aire acondicionado 

Se prevee una instalación central 
de tipo mixta, se dividió su provisión 
en cada planta fundamentalmente en 
dos zonas: una de ellas perimetral 
con sistema fan-coil y otra central 
con un sistema de aire que ingresa- 
rá ya tratado por tuberías. Existirá 
un doble circuito frío-calor que per- 
mitirá en caso necesario, que el 
usuario decida sus necesidades de 
calefacción y/o refrigeración, esto 
resuelve el problema que se gene- 
ra, especialmente en invierno, don. 
de se crea, en ciertas zonas, debido 
a las radiaciones solares rasantes o 
a las cargas térmicas, un microclima 
que es necesario refrigerar. 

La sala principal de máquinas es- 
tará ubicada en el piso 279 y existi- 
rán salas auxiliares a fin de evitar 
los grandes recorridos de conduc- 
tos. Las torres de enfriamiento esta- 
rán ubicadas en el nivel 54, 
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Electricidad 


Se concentraron los montantes 
fundamentalmente en dos columnas 
verticales completamente incombus- 
tibles y revestidas de hormigón ar- 
mado. Serán totalmente accesibles 
para su fácil reparación, en caso de 
inconvenientes; se realizará una ins- 
talación integral que preveerá, apar- 
te de los circuitos comunes, otros co- 
mo de iluminación de fachada, red 
de télex, antenas de radio, TV, siste- 
mas de emergencia, grupos electró- 
genos, cámaras transformadoras, mú- 
sica funcional, intercomunicación con 
el restaurante, bar, alarma radial y/o 
por cable, pararrayos, balizamiento 
aéreo, etc. 


Protecciones contra incendios 


El edificio contará con la más mo- 
derna y segura protección. Tendrá 
un sistema de rociadores automáti- 
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Ieceso al Banco, 


cos, en los subsuelos para coche- 
ras; una red de agua con tanques 
propios de enorme capacidad con 
mangueras en todos los pisos y en 
distintos puntos de sus plantas. 

Contará con dos escaleras reves- 
tidas íntegramente de hormigón ar. 
mado ignífugo, presurizadas con in- 
yección de aire que mantendrá una 
presión interna superior a la de las 
plantas, esto evitará el ingreso del 
humo a las mismas, Este sistema 
tendrá un grupo electrógeno propio. 

Las escaleras llegarán al helipuer- 
to del edificio lo cual dará una se- 
guridad adicional. En cuanto a la ter- 
minación interior, los encasetonados 
de los cielorrasos serán terminados 
en hormigón a la vista, que brinda- 
rán una agradable y no tradicional 
aspecto, los baños y cocinas tendrán 
pisos de cerámicas esmaltadas, losa 
de color, azulejos decorados y grife- 
ría especial, 
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EDIFICIO PARA OFICINAS “ESTUARIO” 


Proyecto y dirección: Arqs. Baudizzo: 
ne, Díaz, Erbin, Lestard, Varas. 
Comitente: consorcio empresas ar- 

gentinas. 
Superficie del terreno: 500 m?. 
Superficie cubierta: 8.000 m?. 
Ubicación: esq. Ricardo Rojas y Re- 
conquista, Bs. As. 


Un grupo de empresas argentinas 
constituyó un consorcio para edifi- 
car un edificio de oficinas para uso 
propio. Adquirió un terreno que está 
en la esquina norte de la intersec- 
ción de la calle Ricardo Rojas con 
Reconquista, que en ese lugar casi 
se confunde con Leandro N. Alem, 
pues allí, exactamente, es donde co- 
mienza su trazado diagonal. Ricardo 
Rojas, a su vez, tiene fuerte pen- 
diente. Enfrente, más allá de Re- 
conquista y de Alem se levanta el 
Hotel Sheraton y demás edificios del 
grupo Catalinas Norte, conjunto ub'- 
cado a unos cien metros de distan- 
cia. El terreno tiene unos 500 metros 
cuadrados de superficie y los ragla- 
mentos municipales admiten una al- 
tura máxima de 38 metros, más re- 
tiros. No hay allí exigencia de cons- 
truir recova, como ocurre sobre el 
recorrido de Leandro N, Alem, 

Los subsuelos con estacionamien 
to son tres, servidos por una ram- 
pa circular que tiene entrada por Re- 
conquista, con 1.500 metros cuadra- 
dos de superficie, en conjunto. 

El lugar proyectado para alojar a 


Arriba, Planta tipo: 1, oficina; 2, recepción; 3, ofi 
co; 4, sanitarios. 

Abajo, planta baja: 1, acceso; 2, hall; 3, local; 4, 
depósito, Escala 1: 500. 


algún gran comercio o casa banca- 
ría, en planta baja y dos entrepisos, 
uno encima y otro debajo, tiene ac- 
ceso por el nivel intermedio, en la 
altura de 1,20 metro. El nive! que 
está por debajo recibe aire y luz por 
un patio inglés que se formó apro- 
vechando el retiro de los dos fien- 
tes. Está a 1,60 m. En total, el local 
tiene mil metros cuadrados, apro- 
ximadamente. Los pisos de oficina 
son doce, y cada uno tiene ura su- 
perficie libre de 330 metros ctadra- 
dos, más sus accesos y servicios 
que, como se indicó, están en el re- 
codo que forma el terreno. 

Los últimos dos pisos —el 13% y 
el 142— contendrán cafetería para 
uso propio, interno para los ocipen- 
tes del edificio, con una gran terra- 
za perimetral que disfrutará de las 
amplias vistas circundantes y un sa- 
lón de reuniones, también para uso 
común. Las necesarias salas de má- 
quinas de ascensores y otros servi- 
cios estarán ubicados en esos nive- 
les superiores. 

Las áreas libres de oficinas tie, 
instalados dispositivos que permi 
rán el uso totalmente libre de surni- 
nistros, de modo que en las super- 
ficies se podrá establecer cualquier 
arreglo interior. En cambio, se ha 
proyectado el uso de un servicio con 
uniformidad: hacemos referencia a 
las luces de iluminación genera! de 
cada piso, ya que —dado que se 
prevé poner fachadas enteramente 
vidriadas— la disparidad afectaría a 
la presentación del conjunto. 

El hormigón armado se planteó 
como un sistema de tabiques con- 
traviento que envuelve el núcleo de 
servicio y se prolonga en el muro 
medianero de contrafrente de Recon- 


nm 


:chada, Fachada. 


quista. El resto de la estructura es 
un sistema de columnas y vigas que 
en ambos frente se separa de ¡a en- 
voltura exterior de vidrio, 
expresada por fuera del edi 


manejo de la estructura por afuera 
pretende brindar un elemento totali- 
zador de la imagen en toda la altu- 
ra del edificio. La naturaleza del te- 
rreno en esta área de la ciudad, don- 
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EDIFICIO “ESTUARIO” 


de la napa está a 4 metros y el edi- 
ficio baja hasta los 12 obligó a ar- 
mar en todos los subsuelos una ba- 
tea que se completa con la platea 
inferior, que resuelve las fundaciones. 

La imagen exterior se da indepen- 
dizando en forma contrastante el nú- 
cleo lateral de servicio, como ele- 
mento cerrado, de las áreas servi- 
das, que son vidriadas, con una en- 
volvente transparente casi total, que 
ofrecerá, por la noche, el espectácu- 
lo de todo el edificio uniformemente 
encendido. 

Tanto el núcleo exterior de servi- 
cio como la estructura independiza- 
da del edificio en su desarrollo, se 
tratarán en color oscuro, con látex 
acrílico. 

El coronamiento superior, techo de 
grupo confitería y salón, en el retiro, 
también recibirán ese tratamiento. 

El edificio tendrá 8.000 metros cua- 
drados de superficie cubierta. 


Fachada lateral y detallo. 


TORRE PARA OFICINAS 


25 DE MAYO ESQ. LAVALLE 


Proyecto y dirección: Arqs. Baudiz- 
zone, Díaz, Erbin, Lestard, Varas. 

Ubicación: 25 de Mayo esq. Lavalle, 
Bs. As. 

Superficie del terreno: 601 m?. 

Superficie cubierta: 8.228 m?, 

Empresa constructora: DYCASA S.A. 


Torre de 21 pisos de oficinas, ba- 
samento para local bancario y 3 sub- 
suelos de estacionamiento, con 8.228 
m2 de superficie cubierta es la solu- 
ción adoptada para esta obra. 

La estructura es totalmente peri. 
metral y las circulaciones y servicios 
se agrupan linealmente formando 
una “pared” que cierra el oeste, que- 
dando la planta libre y abierta hacia 
las demás orientaciones. 

La torre, independiente del basa- 
mento y rodeada en P.B, por un pa- 
tio inglés surge como un prisma ne- 
to. El volumen acristalado es abraza- 
do por una piel opaca regularmente 
aventanada. Esta envolvente de hor- 
migón armado es estructural y va afi- 
nándose rítmicamente hacia sus aris. 
tas a medida que el edificio gana al- 
tura, dejando en libertad el volumen 
transparente, 


El tratamiento de la envolvente 


opaca, el acceso y el remate, enfati- 
zan la composición simétrica del edi- 
ficio y lo identifican. La síntesis de 
dos tipologías reconocibles histórica- 
mente en un único edificio propone 
la búsqueda de una reinterpretación 
formal del tema “torre”. 


3, local; 4, 
depósito. Escala 1: 500. 


EDIFICIO PARA OFICINAS 
M. T. DE ALVEAR 
y Lo. N. ALEM 


Proyecto y dirección: Arqs. Baudiz- 
zone, Díaz, Erbin, Lestard, Varas. 

Ubicación: M. T. de Alvear y Lean- 
dro N. Alem, Bs. As. 

Superficie del terreno: 257 m? aprox. 

Superficie cubierta: 5.570 m?. Super- 
ficie libre: 23 m?. 

Empresa constructora: Probe S.A. 


Catorce pisos de oficinas, once de 
los cuales son plantas tipo de 260 m2, 
PB. y entrepiso para local bancario 
y cuatro subsuelos de estacionamien. 
to componen este edificio. 


Sobre el terreno irregular se recti- 
fica la planta lo que permite, al regu- 
larizar la estructura, sistematizar las 
carpinterías, instalaciones y equipa- 
miento en general. 


El núcleo de circulación vertical 
exento ocupa el ángulo libre sobre 
M.T. de Alvear y los servicios se re- 
cuestan sobre la medianera menor, 
quedando la planta totalmente libre. 


La piel cuadriculada de acero y 
cristal atérmico que envuelve al edi- 
ficio posee iluminación natural y am- 
plias visuales, conformando un pris- 
ma acristalado contra el que se des- 
taca la torre estructural del núcleo, la 
que al ser a su vez parcialmente 
transparente, posee luz y visuales a 
los halls de piso. 
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Arriba. Planta tipo: 1, oficinas; 2, sunitarios. 


La ornamentación, que fuera 
ema tan importante hasta princi- 
dios del siglo y que sirvió para 
lenar publicaciones enteras es 
oy un tema casi olvidado. 
Zon la cámara intentamos resca- 
tar la presencia de motivos orna- 
mentales figurativos que aún sub- 
sisten en Buenos Aires. 


Texto: Rafael E. J. Iglesia 


Fotografías: Alba J. Rodríguez 


y Rafael J. Iglesia 


A principios de siglo, mientras 
las ediciones de R. Raguenet lle 
naban carpetas con detalles or 
namentales, la arquitectura de 
vanguardia declaraba por boca de 
A. Loos, que la ornamentación era 
un crimen. Tan irreductible con: 
dena quizá se explica como opo- 
sición polar al desbordante uso 
que de la ornamentación hicieran 
los estilos de fín de siglo, lidera 
dos por el Art Nouveau, y para 
los cuales lo ornamental era in 
separable de lo tectónico. 

Lo que los austeros arquitectos 
racionalistas condenaban era la 
gratuidad de lo ornamental, que 
para ellos iba de la mano de la 
frivolidad y era por lo tanto, re: 
udiable. La falta de función 
práctica” era vicio y pecado pa 
ra un movimiento que admiraba 
las máquinas y el mundo de los 
ingenieros con su practicidad » 
ultranza 

Hoy no es posible condenar mo- 
nacalmente, a lo gratuito; y es que 
hay gratuidades que no se en 
cuadran inevitablemente en lo fri 
volo. La del arte es una de ellas. 
De la necesidad del arte —con 
todo su contenido significativo—, 
se desprende la necesidad, o por 
lo menos la inocencia, de la or 
namentación 

Solitarias y olvidadas, las innu- 
merables caras y carites que aún 
ornamontan las fachadas de Bue 
nos Aires, esperan el ojo que 
vuelva a contemplarlas y a admi 
rar su facture, su inocencia y su 
gratuidad. 

J.J. Martini y J.M. Peña reco- 
rrieron con cariño el mundo de la 
ornamentación arquitectónica por- 
teña (1) y lo redescubrieron para 
el ajetreado transeúnte de la se- 
gunda mitad del siglo XX. 

Casi siempre carentes de men. 
saje —aunque algunos conjuntos 
escultóricos de tímpanos de igle- 
sias, bancos y universidades, evo- 
can hechos y personalidades 
ejemplares— las efigies oma 
mentales no predican nada más 
que su presencia; a lo sumo de- 
notan alguna función inmediata, 
como la de sostén, que afanosos 
atlas y displicentes cariátides com 
parten. Leones, diablos y anóni 
mos seres barbados ya ni siquiera 
asusten a los niños, quienes po: 
otra parte ni siquiera los miran. 


Damiselas, matronas y angeií 
tos existen para romper los rayos 
del sol, crear luces y sombras y 
dinamizar así las superficies de 
las fachadas. En algunos casos. 
como en los magnificos conjuntos 
de Virginio Colombo, el observa: 
dor sospecha un mensaje que ya 
no puede descifrar, olvidados los 
códigos, olvidada la intención del 
autor. 

Pero lo que más atrae con su 
“no se qué” es la serenidad de 
las fijas pupilas de los ojos de 
tantas muchachas, que rodeadas 
de guirnaldas o enmarcadas en 
conchiilas, nos miran desde arri- 
ba, más interesadas en nuestro 
apuro que lo que nosotros lo es- 
tamos en su belleza. 

19) Martini, J.J. y Peña, J.M. 
“La ornamenteción en la arquitec- 
tura de Buenos Aires", dos volú 
menes. Edición del Instituto de 
Arte Americano de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de 
Buenos Aires. 


1, H. Ligoyen 2658, Arg. V. Colombo, 
E. Passina, Esc.; 2, Av. de Mayo 1119; 
3, Defensa 1016; 4, Es ue'a Roca, Arq 
Mora; 5, Thames 2413; 6, Cabildo 190), 
Arq. B. Menotti; 7, H. Irigoyen 2658, 
Arq. V. Colombo, E. Passina, Esc; 8, 
Biblioteca del Maestro. 
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Sección a cargo de 
Rafael E. J. Iglesia 


Las caritas de Buenos Aires 
tienen un no se qué... 
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22, Cabildo 318; 23, Ecl 
vería 2838; 24, Li 

|; 25, H. ligoyen 2658, 
Arq. V. Colombo; 25, Ca- 
bildo 1900, Arq. B. Me: 
noni 


Loyendas pág. 31 
27, Pa'acio Erraxu:ix, Arq 
R. Sargent Recon» 
quista 957; 29, Bmé. 
tre 2970, Arq. A. 
30, Rivadavia 3186; 31, 
Avda. de Mayo 1317; 32, 
27, 28, 29, | Libertad 757; 33, Mendo. 
30, 31, 32, | za y Arcos, Arq. C. Pie 
33, 34, 35, | rovano; 34, Bollini 2282; 


dublicado en “Time”, 8 de enero de 1979, co 

“artículo de carátula”. Derechos adquiridos 

a su reproducción en Nuestra Arquitectura a 

1e, The Weekly News Magazine; Copyright Time 
Ins. 1979". 


Dice John A. Meyers, editor de la 
revista TIME: 

“Quise ser pintor”, señala el es- 
critor Robert Hughes, “ y mis padres 
querian que fuese abogado, de mo- 
do que transigí en una ocupación 
que se supone que combina el pro- 
fesionalismo con la creatividad: la de 
arquitecto”. 

Australiano, Hughes se inscribió 
en la Universidad de Sidney, y como 
él lo dice, recibió un entrenamiento 
“que fué totalmente inútil para al- 
guien que quería ser una parodia lo- 
cal de Willem de Kooning”. Después 
de cuatro años, abandonó el progra- 
ma de cinco, pero aún está interesa- 
do en el arte que estudia en la “his- 
toria de tapa” de esta semana, que 


Los años 70 fueron la década en 
la que el Modernismo murió, Su cam- 
po de derrota resultó ser los Esta- 
dos Unidos, en cuyo hospitalario sue- 
lo yacen enterrados los sueños de 
los pioneros del arte y de la arqui- 
tectura modernos quienes una vez 
tuvieron la esperanza de que el mun- 
do sería transformado por nuevas 
pinturas y nuevos edificios. No fue 
así y hoy no hay más vanguardias; 
la denominación misma ha sido de- 
sechada: llegando a ser una de las 
curiosidades históricas de la crítica. 

La creencia de que el arte podía 
ayudar a un cambio social era una 
idea central de la empresa moder- 
nista, Ella impregnó el idealismo re- 
volucionario de los constructivistas 
rusos, los diseñadores de la Bau- 
haus, los Dadaístas, los Surrealistas 
y hasta de los Expresionistas Abs- 
tractos. Esto se ha extinguido y en 
lugar de la vieja fe en un heroico 
futuro tenemos una institución: “The 
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HACIENDO SUS COSAS 


Los arquitectos norteamericanos: 


adiós a las cajas de cristal 
y todo eso 
Por Robert Hughes 


trata de la arquitectura norteameri- 
cana. 

Hughes recuerda vividamente el 
asombro al ver el primer edificio, Di- 
ce: “me habían enseñado a respetar 
sólo al austero Estilo Internacional, 
de arquitectos como Le Corbusier, y 
debía pensar que la Opera de Paris 
era vulgar e infatuado. En cambio. 
cuando entré en esa ballena dorada, 
me senti como Jonás al ser tragado 
por un enorme pez. La Opera es un 
edificio generoso, que hace que uno 
sienta que es hacia uno hacia quién 
está dirigida toda su construcción”. 

Actualmente residente en Nueva 
York, Hughes se deleita con el perfil 
de rascacielos de la ciudad, 

“Hay una belleza mínima y desu- 


Mausoleum of the Briefly New” (Mat:- 
soleo de lo Brevemente Nuevo), 

En arquitectura el final del Moder. 
nismo es particularmente claro. La 
arquitectura es el arte social: uno 
mira una pirtura o una escultura, pe- 
ro la gente vive y trabaja en edifi- 
cios, 


sada en los grandes bloques que se 
ve mejor desde lejos”, dice, “uno de 
los paisajes más hermosos del mun- 
do es el sur de Manhattan visto des- 
de el ferry de Staten Island, a la ma- 
ñana temprano, cuando aún edificios 
tan pobres como el Centro del Co- 
mercio Mundial, parecen hermosos”. 
Hughes vive feliz en su cabaña de 
madera de 220 m2., su “palazzo” de 
madera terciada, pero, cuando se lo 
apura, elige al hombre que diseñaria 
la casa de sus sueños: Richard Meier, 
de Nueva York, cuyo trabajo analiza 
en la historia de esta semana y 
Hughes considera a Philip Johnson, 
como el sujeto de un estudio aluci. 
nante”. 


Es la más costosa de las artes y 
por eso mismo la más lenta para 
cambiar, porque una vez que los 
clientes están acostumbrados a una 
apariencia dada, a un método stan- 
dard de construcción y a un sistema 
convencional de símbolos de status 
resulta duro desligarse, aunque los 
más aventureros lo logren. 

La arquitectura es también la más 
visible de todas las artes. Los edifi- 
cios plasman y modelan el medio 
ambiente, mientras que las pinturas 
y esculturas solamente lo adornan, 

Todo esto ha significado que aun- 
que la arquitectura cambia más len- 
tamente que la pintura, sus fluctua- 
ciones son más significativas y cuan. 
do ellas ocurren evidencian que algo 
se está despertando. 

Lo que ocurrió con la arquitectura 
en la década del 70 puede resultar 
ser la más amplia revisión de los 
conceptos sobre los edificios —que 
significan, para qué sirven, qué as- 
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pecto deben tener— que haya ocu- 
rrido desde el primer tercio de nues- 
tro siglo —“los años heroicos” de 
la Arquitectura Moderna”— cuando 
su vocabulario estaba dictado por 
tales como Frank Lloyd Wright, Wal- 
ter Gropius, Ludwig Mies van der 
Rohe y Le Corbusier. 

Uno de los principales críticos 
americanos de arquitectura, Peter 
Blake, escribió en su beligerante tex- 
to “Forms Follows Fiasco” (“La for= 
ma sigue al fracaso” - 1977): “Des- 
pués de recorrer casi cien años el 
Dogma Moderno está agotado. Esta- 
mos cerca del fin de una época y 
ante la iniciación de una nueva, Du- 
rante este período de transición no 
habrá moratoria en la edificación... 
habrá justamente más y más arqui- 
tectura sin arquitectos.” 

Al viajar por las ciudades ameri- 
camas uno comprende lo que él qui- 
so significar; el paisaje urbano de 
los años 70 está cubierto de costo- 
sos edificios que no poseen ningún 
trazo de imaginación humana, Son re- 
presentaciones tridimensionales de 
óptima eficiencia pero que parecen 
diseñadas por computadoras para in- 
sectos. En el conjunto de la edifica- 
ción americana, la verdadera arqui- 
tectura es una actividad minoritaria. 

Sin embargo existe entre los ar- 
quitectos un innegable fermento, di- 
ferente de la “clásica” arquitectura 
Moderna, que quedó al descubierto 
con el retroceso de las corrientes 
ortodoxas que dejó ver los nuevos 
y diversos modos. 

En un extremo tenemos a Frank 
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Gehry (49) de California quien pre 
fiere el empleo de materiales tale: 
como el hierro corrugado, los cerco: 
de cadenas eslabonadas, los tejido: 
de amianto y el playwood natural 
Estos materiales recuerdan a los em. 
pleados por la escultura de los año: 
60 y su interés formal en lo que 
llamó “una fascinación por incohe: 
rentes e ilógicos sistemas, un cues: 
tionamiento al orden y la funciona: 
lidad”. 

En el otro extremo yacen los cla 
ros, exquisitos y modulados espacio: 
y superficies de los post-corbusiera. 
nos, Richard Meier (44), y Charles 
Gwathmey (40). Y entre estos dos ex: 
tremos encontramos todavía más mo: 
dos e intereses. Las cavernas de 
vidrio de César Pelli (42); la compli. 
cada lingúística representada con el 
Pop y la historia de Robert Venturi 
(53) y su firma en Filadelfia; el n 
menos complejo, aunque un tant 
menos irónico y más travieso histori- 
cismo de Charles Moore (53) y Ro- 
bert Stern (39); el lenguaje vulgar de 
la flexibilidad de “alta tecnología” 
de Hugh Hardy (46) y su firma, HAR- 
DY, HOLZMAN, PFEIFFER; la sincera 
chanza de Stanley TIGERMAN (48). 

Muchos de estos arquitectos están 
por debajo de los 50 años lo que es 
joven para una profesión cuya única 
garantía de grandes trabajos es el 
lento crecimiento de una real repu- 
tación, Aparte de la edad lo princi- 
pal que ellos tienen en común es la 
fascinación por la arquitectura como 
lenguaje. Cuando la tradición (inclu- 
yendo la Moderna) aparece en sus 
trabajos es una acotación más que 
una adición, No hay un estilo en 
común y por sobre todo no tienen 
una ideología que los unifique co- 
mo el Bauhaus, o como en un nivel 
menos exaltado, tenía la Corpora- 
ción Americana de Arquitectos en 
los años 50. Sin embargo todos están 
regularmente agrupados bajo un 
mismo nombre: Post- Modernismo. 
Esta denominación reconoce el fin 
de una tradición, 

Su principal definidor, si no exac- 
tamente su inventor (es una de esas 
denominaciones que se escapan del 
maderamen del mundo del arte en 
la mitad de los años 70 para conec- 
tarse con la edificación) es el crí- 
tico inglés de arquitectura Charles 
Jencks. En su último libro “El len- 
guaje de la arauitectura Post-Moder- 
na” (THE LANGUAGE OF POST MO- 
DERN ARCHITECTURE, 1977) se la- 
menta que “cualquier edificio con 
extraños retorcimientos o imagen 
sensible” haya llegado a ser rotula- 
do Post Moderno y sugiere que el 
término sea utilizado restrictivamente 
para los híbridos e “impuros” edifi- 
cios que son diseñados teniendo en 
cuenta memorias históricas, metáfo- 
ras, el contexto local, la ambigile- 


dad espacial y una intensa incum- 
bencia con la lingúística arquitectó- 
nica. Esto obviamente excluye a los 
constructores de montañas de cris- 
tal como Skidmore, Owings £ Merril 
y al Minoru Yamasaki del World 
Trade Center, o a portavoces de la 
grandeza cultural como !l. M. Pei, 
Verdaderamente, dada la arquitectu- 
ra que los americanos han tenido 
durante 40 años, tal descripción pri- 
va al Post-Modernismo de figuras pa- 
ternales vivientes, Hay, naturalmen- 
te, abuelos muertos, desde el maes- 
tro catalán del Art-Nouveau Antonio 
Gaudí (1852-1926), hasta el arquitec- 
to imperial inglés Sir Edward Lu- 
tyens, cuyas estructuras ricamente 
codificadas y a veces salvajemente 
ilógicas fueron quedando en cual- 
quiera de los lugares por los que la 
Armada Británica marchó, desde los 
campos de batalla de Somme hasta 
Nueva Delhi. 

El Post-Modernismo “iene como su 
hombre más cercano y su más an- 
tiguo socio al que de hecho es el 
arquitecto americano líder de su ge- 
neración: Philip Cortelyou Johnson, 
La firma Johnson-Burgee ha llegado 
a ser para la arquitectura americana 
lo que McKim, Mead £ White fueron 
80 años antes: la voz de autoridad 
condimentada con lujo. Los críticos 
de Johnson lo ven como un brillan- 
te oportunista capaz de adaptarse a 
cualquier régimen de gusto, el Anas- 
tas Mikoyan de la ideología arqui. 
tectónica. Ciertamente, Johnson ha 
atravesado con deslumbrante habili- 
dad toda la extensión de los géneros 
del siglo XX: desde la severidad idea- 
lista del International Style (cuyo 
nombre como crítico de arquitectura 
inventó juntamente con Henry Rus- 
sell Hitchcock en 1932) hasta el Post- 
Modernismo, pasando por varios en. 
sayos neo-historicistas, 

El señaló al Post-Modernismo 20 
años atrás con su famosa sentencia: 
“Ustedes no pueden dejar de cono- 
cer historia”. Y en junio del año pa- 
sado, aceptando la medalla de oro 
del Instituto Americano de Arquitec- 
tos, le dio una especie de bendición 
oficial. El remarcó: “Estamos en me- 
dio de una enorme línea divisoria de 
vertientes. Estamos en un lugar don- 
de quizás no hemos estado durante 
50 años y esto es un cambio en la 
sensibilidad tan revolucionario que 
es difícil captarlo, porque nos en- 
contramos inmersos en él”, Es la lí- 
nea de división de aguas entre lo 
que venimos conociendo como Mo- 
derno, y algo nuevo, desconocido, in- 
cierto y absolutamente delicioso”. 

Pero para entender la novedad, 
uno debe primero comprender la cul- 
tura de la cual vino Johnson: las 
actitudes del International Style, 

La esencia del Estilo Irternacional 
o del Movimiento Moderno (las dos 
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denominaciones son casi sinónimos 
actualmente) fue su dogmatismo. Los 
años que van del 1900 hasta 1930 
están repletos de fórmulas y epigra- 
mas coercitivos: “La forma sigue a 
la función”, “La casa es una máqui- 
na de habitar”, etc. El “Menos es 
más” de Mies van der Rohe fue an- 
ticipado por la opinión del arquitec- 
to vienés Adolf Loos de que el or- 
namento era un crimen, dada a co- 
nocer en Viena en 1908, Loos excla- 
mó: “INosciros hemos sobrepasado 
el ornamento!” “Vean, el tiempo es. 
tá cercano, la libertad nos espera. 
IPronto las calles de la ciudad res- 
plandecerán como blancas paredes, 
como Zion, la ciudad sagrada, la ca- 
pital del cielo! Entonces advendrá la 
realización”, 

Los maestros del Movimiento Mo- 
derno tendían a compartir este tono 
mesiánico. Para ellos la arquitectu- 
ra produciría el milenario, creando 
una sociedad perfecia, implicitamen- 
te legislada por arquitectos. En la 
visión de Le Corbusier la arquitectu- 
ra trascendería aún lo político. Así, 
en los comienzos turbulentos de los 
años 20 escribió: “¡Arquitectura o re- 
volución!”, Consecuentemente, Mies, 
Gropius y Le Corbusier fueron pro- 
pensos a verse, no solamente como 
profetas sino también como legisla- 
dores, y sus escritos estaban llenos 
de suaves utopismos. 

Uno podría decir que el principal 
y esencial tema del International 
Style fue el fin de la historia. Su 
“funcionalismo” que vio correcta- 
mente cómo la producción en masa 
estaba destruyendo el arte manual, 
y con él, la ornamentación, estuvo 
siempre coloreado por esta fantasía 
milenaria. 

Johnson, cuya afinidad con Mies 
van der Rohe es complicada y edí- 
pica, arguye: “Mies creyó en la ver- 
dad fundamental de la arquitectura, 
en especial la de su arquitectura, 
que estaba más cercana a la verdad 


que la de cualquier otro porque era 
más simple y podía ser aprendida, 
El sintió que podría ser adoptada por 
siglos, hasta que la arquitectura se 
convirtiese en la gran ciencia que 
él pensó que sería y todas nuestras 
ciudades lucirían como una serie de 
edificios Mies, la Chicago del hom- 
bre pobre. Fracasó, pero nunca lo 
supo”. 

Influenciada (como lo estuvo pro- 
fundamente) por el caos de la Pri- 
mera Guerra Mundial y por los sue- 
ños utópicos de la organización so- 
cial, el internacionalismo y el comu- 
nitarismo, la arquitectura Moderna 
estaba obsesionada con el blank 
slate. Así Le Corbusier fue capaz de 
soñar uno de los más terroríficos es- 
quemas civiles en arquitectura, el 
Plan Voisin para París de 1925, lo 
que significaba, nada menos que 
arrasar la ciudad y reemplazarla por 
un entramado de torres gigantes en- 
lazadas por carreteras y parques. 
En nombre del progreso los france- 
ses debían someter hasta sus recuer- 
dos a la corrección del maestro. Na- 
turalmente, nunca fue llevado a ca- 
bo, pero el hecho de que tantos pro- 
yectos del Modernismo no fueran 
construidos, dio a sus autores la cla. 
se de libertad que la Bastilla otorgó 
a los escritos del Marqués de Sade, 
El utópico impulso no tuvo que rom- 
perse los dientes en un mundo real, 
Johnson recuerda una conversación 
que tuvo 40 años atrás con el arqui- 
tecto ex Bauhaus Richard Neutra: 
“¡Oh!” —Neutra exclamó “¡Si yo so- 
lamente pudiera trabajar para Hi- 
tler!” Y yo le dije “¡Pero Mr, Neutra, 
si usted es judío!” “Sí”, me contes- 
£6, “pero él construye”. La peculiar 
frustración del momento está con- 
densada en este cambio de palabras. 

La claridad y dedicación de los 
fundadores del Modernismo y su in- 
cuestionable sinceridad tendió a cu- 
brir las fallas de los edificios que 
construyeron. Varias generaciones de 
estudiantes de arquitectura han he- 
cho la peregrinación a Marsella pa- 
ra contemplar la enorme estructura 
de hormigón y los nobles flancos ar- 
ticulados de 'Unité d'Habitation, sin 
aparentemente notar que resulta es- 
trecho, oscuro y expuesto a las Co- 
rrientes de aire para quien vive en 
él, o cuán indiferente fue su diseño 
a las costumbres y tradiciones de los 
marselleses. Las obsesiones de los 
modernistas de la casa-máquina fue- 
ron replicadas con hilaridad por Eve- 
lyn Waugh en 1928, quien en repre- 
sentación del Dr. Silenius (alias Wal- 
ter Gropius) funcionalista extraordi- 
naire, dijo: “El único edificio perfec- 
to debe ser la fábrica, porque está 
construido para alojar máquinas y 
no hombres. Pienso que no es posi- 
ble que la arquitectura doméstica sea 
hermosa, aunque yo la estoy hacien- 
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do lo mejor posible. Toda enferme- 
dad viene del hombre. Por favor di- 
ga esto a sus lectores. El Hombre 
nunca es hermoso, nunca es feliz 
excepto cuando se convierte en el 
cauce para la distribución de las 
fuerzas mecánicas”. Ciertamente el 
Siedlung de Gropius en Dessau (con- 
junto de viviendas para trabajadores, 
1928) tenía techos de 1,85 m, por- 
que él pensó que ésa era la altura 
que necesitaba un obrero medio ale- 
mán. 

El Estilo Internacional fue una ar- 
quitectura de principios. No masa, 
pero sí volumen; en lugar de pesa- 
das paredes de ladrillo o piedra, 
eran colgadas como cortinas, lámi- 
nas de vidrio sobre estructuras de 
acero. Las transparencias de las pa- 
redes permiten ver que el armazón 
soporta todo el peso, Piel y hueso 
estaban claramente diferenciados. El 
material preferido para las partes 
opacas fue el estuco blanco, rígido, 
liso y desamparadamente vulnerable 
al tiempo y a las manchas. Las mol- 
duras que daban profundidad y som- 
bras sobre las superficie (por consi- 
guiente volumen), fueron eliminadas 
junto con otras formas de ornamen- 
to, La sinceridad era el fin, una bús- 
queda para reducirse a lo esencial, 
una constante purga de superficiali- 
dades, excesos y lujos. 

Así la arquitectura llegó a ser para 
sus más grandes practicantes una 
especie de religión secular. “Vivía- 
mos en el gran tiempo de fe en los 
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años 20” Johnson dice, y agrega “Yo 
pienso que no ha habido un senti- 
miento tan fuerte desde el Alto Re- 
nacimiento; tal vez la Revolución 
Francesa tuvo la misma sensación 
de que el clasicismo era revolucio- 
nario y puro”. 

Sin embargo el real atractivo, no 
fue su elevación espiri:ual, sino su 
bajo costo. “Cualquier arquitecto 
barato podía copiar a Mies” dice 
Johnson. “Podía ir a lo del cliente 
y decirle, yo puedo hacer un edificio 
más barato del que hice para Ud. 
el año anterior, porque ahora tengo 
una religión. Ahora tenemos un te- 
cho plano y muros cortinas prefabri- 
cados. Fue una justificación para 
economizar que se apoderó del pai- 
saje de la ciudad y eso es lo que ve 
Ud. hoy en Nueva York”. Las uni. 
versales cajas de vidrio, de Mies, 
de bajo costo, (porque el verdadero 
Mies era verdadera arquitectura, con 
terminaciones más caras que lo que 
la mayoría de los empresarios inmo- 
biliarios podían tolerar) cumplirian 
cualquier función: aeropuerto, ban- 
co, oficina, iglesia, club. Tendía a 
ser lo que los alemanes llamaron 
Stempelarchitektur, el edificio estam- 
pilla. Por lo tanto una forma falsifi- 
cada del dogmatismo modernista, lo 
que Charles Jenks llamó “la racio- 
nalización del gusto en clisés basa- 
dos en promedios estadísticos de es- 
tilo y tema”, llegó a ser el estilo 
oficial de los años 50 y 60. Cuando 
esto fue repetido hasta el cansancio 
por los arquitectos en todo EE.UU., 
durante el boom de la construcción 
de los años 50 hasta el punto en que 
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el engrillado del muro cortina lle- 
gó a ser la cara “racional” del capi- 
talismo, inevitablemente debía provo- 
car una reacción, 

El primer signo de ello, no mucho 
mejor que el malestar original fue el 
“historicismo”. La rica y bella prosa 
del estilo empresarial realizada con 
acres de mármol blanco que de al- 
gún modo siempre terminaban pare- 
ciéndose al plástico laminado. El Mu- 
seo de Arte de Los Angeles, de Wi 
iam Pereira, es uno de los prime. 
ros ejemplos del Oeste en el género; 
su equivalente en la Costa Este fue 
el Lincoln Center en Manhattan, una 
exsensa y pobre parodia del Campi- 
doglio de Miquel Angel en Roma di- 
señada por Wallace Harrison, Max 
Abramovitz y Philip Johnson, cuyo 
edificio fue el Teatro del Estado de 
New York, Todas las alusiones histó- 
ricas de este estilo empresarial (y 
había muchas de ellas) fueron seria- 
mente llevadas a cabo como un an. 
tídoto contra la pureza del Interna- 
tional Style. Pero tendieron a esca- 
par al control de los arquitectos. Los 
edificios significan cosas, algunas 
veces mediante medios altamente 
complicados, otras el significado es 
liso y llano y hasta inconsciente. La 
“simpleza” de muchos de los más 
grandes y recientes proyectos arqui- 
tectónicos oficiales en América se 
debe a esto. Sin duda, cuando Gor- 
don Bunshaft y Skidmore, Owings 8 
Merrill proyectaron el vasto cilindro 
de hormigón del Museo Hirshhorn en 
Washington ellos tenían en mente el 
“ideal” de los monumentos funera- 
rios para los héroes soñado por 
el arquitecto francés Etienne-Louis 
Boullé, Esto no impidió que la cosa 
parezca un set para “Los Cañones 
de Navarone” sin los cañones; una 
graciosa parodia de la seguridad de 
un museo. 

Al final de una tradición solamen- 
te la ironía puede controlar las citas 
y la ironía podría llegar a ser uno 
de los rasgos distintivos del Post. 
Modernismo, 

Cuando Johnson determinó que 
“Ustedes no pueden dejar de cono- 
cer historia”, los ortodoxos miesia- 
nos se escandalizaron. Johnson se 
había permitido ironías privadas, co- 
mo cuando construyó para sí mismo 
la Glorieta sobre su lago en New Ca- 
raan, Conn., cuya escala está bajo 
las proporciones de las famosas mo- 
radas de los enanos del Palacio Gon- 
zaga en Martua, creando un chiste 
completamente antifuncionalista. Pe- 
ro, por un largo tiempo Johnson es- 
tuvo demasiado embebido en el mun- 
do del buen gusto y ei del dinero 
grande como para permitirse a sí 
mismo ironías grandes y públicas; 
ésa es una de las libertades a la que 
tiene que renunciar el “P'architecte 
du rol”. 


Por eso, el trabajo que más hizo 
precipitar la actitud Post-Modernista 
en América no fue realizado por 
Johnson, y no fue un edificio, fue 
un libro publicado en 1966 por un 
oscuro arquitecto y teórico de Fila- 
delfia llamado Robert Venturi. Su tí- 
tulo era “Complejidad y Contradic- 
ción en Arquitectura”. 

Este texto tiene la misma impor- 
tancia para el Post-Modernismo que 
la que “Vers une Architecture” de 
Le Corbusier publicado en 1923 tu- 
vo para el Modernismo, Este libro 
es en otras palabras, una de las ba- 
ses de la historia de la reciente ar- 
al tura, En su carácter, el ma- 
nifiesto de Venturi fue casi tímido: 
“Los arquitectos no pueden afrontar 
por más tiempo el ser intimidados 
nor el lenguaje moral y puritano de 
la arquitectura moderna ortodoxa, 
Yo quiero elementos que sean más 
híbridos que puros, más comprome- 
tidos que limpios, más distorsiona- 
dos que rec'os, ambiguos... y equí- 
vocos más que directos y claros. Es- 
toy más con la riqueza del siani 
cado que con la claridad del mis- 
mo”, 

El libro de Le Corbusier había 
puesto una generación en su lugar. 
¿Progreso o reacción? ¿Arquitectu- 
ra o revolución? ¿Ovejas o chivos? 
¿Utopía o el reverso oscuro de la 
historia? ¿Cuál elige usted?, Ante es- 
tas contradicciones Venturi sostenía 
que uno podía optar por cualquiera 
de las dos o por ambas al mismo 
tiempo, v en su libro dice casi como 
una letanía lo que Claes Oldemburg, 
el más poderoso artista americano 
de su generación había escrito cinco 
años atrás: "Yo estoy con un arte 
ole se arrolle y gruña como un lu- 
chador. Estoy con un arte que arran- 
aue los pelos. Estoy con un arte en 
el que uno se pueda sentar. Estoy 
con un arte con el que uno pueda 
aolpearse la nariz o tropezar con el 
dedo aordo del pie”. 

Exal'lando la densidad y plural 
dad de la arau'tectura “cotidian 
sobre la sencillez del ideal moder- 
nista, el pensamiento de Venturi se 
une con el del Movimiento Pop, el 
cual en 1966 había llegado ya a la 
rúspide en América. Venturi fue ro- 
tundamente condenado por la críti- 
ca modernista como lo fue la pintu- 
ra Pop por los críticos formalistas 
en busca de la “pureza” de los cá- 
nones, el estilo abstracto cromático 
de Greenberg. Pero los jóvenes ar- 
auitectos y estudiantes de arquitec- 
tura pensaron de otra manera, En 
los primeros años del 70 Venturi 
había construido muy pocos edificios 
atraía un considerable séqui'o de se- 
guidores como teórico y crítico, 

Su más “impactante” empresa fue 
otro libro “Aprendiendo de Las Ve- 
gas” (Learning from Las Vegas, 
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1972). Aquel título lo decía todo, Des- 
pués de las grandes ambiciones del 
Modernismo, la exhibición brillante 
versus lo vernacular de la Ruta 91. 

“Nosotros creemos”, el grupo dz 
Venturi anunció, “que una cuidado- 
sa documentación y análisis de ca- 
lles comerciales es tan importante 
para los arquitectos y urbanistas da 
hoy como lo fueron los estudios de 
la Europa medieval, la Roma y la 
Grecia antiguas para las generacio- 
nes precedentes”. ¿Por qué? Porqua 
la tira comercial estaba allí; era lo 
que la máquina dominante de Améri- 
ca, el auto, había provocado en las 
ciudades de la actualidad. El trabajo 
de los arquitectos no podía ignorar 
la tira comercial (no desaparecería, 
le gustara o no al modernismo) sino 
aprender a hacerlo bien. Y esto im- 
plica admitir variedad de estilo, len- 
guaje y mensaje. “Para el artista, 
crear lo nuevo puede significar ele- 
gir lo viejo o lo existente. Los arti 
tas Pop han reaprendido esto. Nues- 
tio reconocimiento de lo existente, 
la arquitectura comercial a la escala 
de las autopistas está dentro de es- 
ta tradición”. 

Venturi vio en los cotidianos nego- 
cios vernáculos —Mc Donald's, Ra- 
mada Inn, Burger King, Tastee-Freez, 
Fatburger, Kentucky Fried— una 
fuente de inspiración, del mismo mo- 
do que el International Style había 
usado la “styless” metáfora de la 
maquinaria, de los biplanos y de los 
trasatlánticos. “Admitimos el sim- 
bolismo en arquitectura. Como for- 
ma el “strip” es feo y amorfo. Como 
símbolo, funciona”. De esta manera 
Venturi dio al pensamiento arquitec- 
tónico el empujón más fuerte que 
hubo recibido en medio siglo: ale- 
jándose de la belleza formal, de la 
unidad, de la abstracción de la for- 
ma, hacia la variedad lingúística y el 
conocimiento irónico apacible y di- 
letante de la historia y de cómo ella 
es invocada. El “strip” fue la herra- 
mienta que abrió la más curiosa lata 
de gusanos. 

Los propios edificios de Venturi, 
diseñados en sociedad con su esposa 
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Denise Scott Brown, John Rauch y 
Stephen Izenour, son más restringi- 
dos en su uso de los motivos Pop 
que sus polémicas. Como lo señala 
Charles Moore, de California, “Ven- 
turi ha celebrado los Golden Arches 
de Mc Donald's, pero yo apostaría 
que él nunca ha comido un pancho 
gigante”. No ha construido grandes 
encargos de manera que sus inten- 
ciones son mejor leídas en sus ca- 
sas y más reciente en su alojamien- 
to de ski en Aspen, Colorado, donde 
se puede ver la mezcla de referen- 
cias históricas. Como dice Venturi 
“un reloj art nouveau con acompa- 
ñamiento arts and crafts” cubierto 
además con sugestiones de casa 
árbol, pagoda y la íntima precisión 
del maestro finlandés Alvar Aalto. 
Por fuera el edificio es pequeño y 
agresivo, con sus sobresalientes bu- 
hardas, sus compactas paredes y un 
grueso sombrero compresivo como 
techo. 

Por dentro, el Mission style triun- 
ta, proveyendo a la sala de estar so- 
bre el piso superior con un útero en- 
volvente de madera, creándose así 
uno de los más románticos y pinto- 
rescos espacios semejante a una vie- 
ja sinagoga polaca de los que nos 
puede ofrecer la reciente arquitec- 
tura, Nada en este edificio podría 
liamarse revivalist; todo es invoca- 
ción y proposición, el detalle exa- 
gerado se mantiene entre parénte- 
sis. Venturi parece estar expresando 
la misma clase de relación con el 
pasado que la que tuvieron los ar- 
quitectos teóricos manieristas, como 
Vasari, en el siglo XVI con respecto 
a los heroicos prototipos de Miguel 
Angel. 

Es la sensibilidad de la escuela 
arquitectónica, un rasgo que también 
se encuentra en la obra de Robert 
Stern. La notable casa de Stern en 
Armonk, N.Y., es como un conjun- 
to de fragmentos delicadamente re- 
lacionados. A uno le parece estar 
mirando una escenografía que re- 
presenta una villa. Las paredes en 
lugar de unirse en las fuertes masas 
cúbicas de la arquitectura italiana 
parecen tabiques separados, ondu- 
lados, recortándose una de la otra. 
El efecto recuerda tanto a la pin- 
tura, como a la construcción en su 
desmaterialización y pureza de efec- 
tos, lo que puede verse hasta en el 
más pequeño detalle de la claraboya. 

El trabajo de Charles Moore es 
más exuberante y antojadizo. Aca- 
démicamente Moore es uno de los 
arquitectos de más influencia en 
América. El enseña actualmente en 
la escuela U.C.L.A. de arquitectu- 
ra y dirigió la de Yale desde 1965 
hasta 1975, dando a los estudiantes 
un programa vivo y ecléctico orien- 
tado más hacia Beaux Arts del últi- 
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mo Louis Kahn que hacia el Estilo 
Internacional. En su libro “Body, Me- 
mory and Architecture” (1977) Moore 
expone su ambición por una forma 
más humanística de construcción, 
“la vivienda” o “nido” opuesta a la 
“máquina” de Le Corbusier. 
Moore quiere que los edificios “re- 
fresquen nuestra percepción de lo 
familiar”, más que convertir al Pop 
en una secuencia de reminiscencias 
a la Venturi. Utiliza el espacio con 
originalidad. No es el universal es- 
pacio modulado, el abstracto espa- 
cio del Bauhaus, sino que su instru- 
mento es el espacio teatral, lleno de 
ambigúedades y pliegues tan apto 
para ser modelado por supergráficos 
como por paredes. El último pro- 
yecto de Moore con el que él se sien- 
te “estremecido” es una verdadera 
puesta en escena y se trata de la 
Piazza d'Italia en New Orleans que 
fue encargada como lugar celebra- 
torio por la comunidad italiana lo- 
cal. Moore desechó todo pensa- 
miento de claridad toscana unitaria y 
produjo un diseño “razzmatazz” una 
fantasía que recuerda el llamativo y 
hermoso papier-máché de la deco- 
ración de la “festa” siciliana, Como 
en la obra de un pastelero megaló- 
mano, fragmentos de edificios roma- 
nos y renacentistas se agrupan al- 
rededor de una piedra de 24 m. de 
largo con el mapa de Italia. Una 
fuente surge de la Sicilia de Moore 
y su agua cae en arroyos que re- 
presentan el Po, el Arno y el Tíber, 
_Llevado más llejos, el amanera- 
miento se torna chiste. Un exponen- 
te de la construcción como espec- 
táculo gracioso es la obra del ar- 
quitecto de Chicago, Stanley Tiger- 
man. Su más conocido chiste visual 
es la Casa de las Margaritas, en 
Porter Beach, Indiana. La casa tiene 
la forma de un falo y una serie de 
escalones de hormigón blanco que 
bajan como cascada hacia la orilla 
del lago, representa el semen. Ti- 
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german puede también ser serio, 
cuando diseña su premiada Biblio- 
teca para Ciegos e Inhabilitados, 
de la Universidad de lllinois en el 
Chicago Circle Campus. Debido a 
que la mayoría de los ciegos pueden 
tener alguna visión y registrar el co- 
lor es que la biblioteca está decora- 
da con brillantes colores primarios y 
aunque la altura de las ventanas no 
corresponda con la de las personas 
que caminan erguidas, ellas son 
amablemente bajas para aquéllas que 
se trasladan en sillón de rueda. 

El resurgimiento del color —prin- 
cipalmente el color “industrial”, los 
agudos colores usados para codi- 
ficar las funciones en las fábricas— 
se extiende a otros arquitectos. El 
aspecto de “alta tecnología” que 
impregna los proyectos de Hardy, 
Holzman, Pfeifer es inherentemente 
vulgar y decorativo. Si uno compra 
una escultura para adornar un edi- 
ficio, uno probablemente consegui- 
rá algo hecho con caños y cilindros 
brillantemente pinlados. ¿Por qué, 
entonces, no olvidar la escultura y 
pintar los conductos y tubos que uno 
tiene? 

“Nos hemos metido de cabeza en 
las artes decorativas —dice el prin- 
cipal de la firma Hug Hardy—. La 
artesanía estalla por todos lados. 
Esto es una clara reacción centra 
el ascetismo del Movimiento Mo- 
derno”. 

Pero ese ascetismo también puede 
ser invocado. El trabajo de Richard 
Meier en particular y en menor ex- 
tensión en el de Charles Gwathmey 
y Michael Graves está penetrado del 
sueño corbuseriano de un “mundo 
blanco”, el edificio como una metá- 
fora de claridad, orden y singulari- 
dad en contraposición a la envol- 
vente diversidad de la naturaleza (si 
Mies y las cuadrículas internaciona- 
listas han dejado de ser invocados, 
Le Corbusier no; y la diferencia se 
debe a la riqueza de sus ideas, a 
su uso del volumen y de la super- 
ficie, más que el espacio abstracto). 
La arquitectura de Meier es alta- 
mente abstracta, pero no inhospita- 


laria. Un proyecto como su Centro 
de Desarrollo en New York con sus 
paredes de metal suavemente termi- 
nadas alude a la apariencia mecá- 
nica de Le Corbusier; aunque no 
habría sido construida por los con- 
tratistas de los años 20, y su rigu- 
rosa atención a la escale y a las ter- 
minaciones llega a un grado de lujo 
que ha casi desaparecido de los edi- 
ficios públicos desde el siglo XIX. 

Charles Gwathmey relaciona la 
pureza de los edificios de Meier y 
de los propios con la búsqueda de 
una clara expresión más que al de- 
seo de una forma abstracta y utópi- 
ca: “Nuestro trabajo ha sido llama- 
do muy abstracto, pero nosotros que- 
remos que el exterior y el interior 
del edificio sean simultáneos. La 
forma es derivada desde el interior 
al exterior. No hay decoración exter- 
na, ni divertidas chucherías. La fa- 
chada se adecúa al espacio vivien- 
te. De noche con las luces del edi- 
ficio encendidas usted puede ver la 
organización espacial. Usted lee el 
edificio como en un negativo”. Sin 
embargo estas aproximaciones 
constructivas pueden coexistir con 
restos de techos misioneros espa- 
ñoles bajos e inclinados como en la 
reciente casa de Long Island de 
Gwathmey. 

Estas inflecciones de forma, con- 
texto y alusiones históricas funcio- 
na bien en edificios pequeños y has- 
ta ahora su principal campo de en- 
sayo han sido casas para ricos. ¿Es 
posible ver un cambio similar en 
edificios colectivos? Todavía no. La 
“nueva” imagen empresaria, es a 
pesar de todo, fuertemente amane- 
rada. Fue desarrollada por Johnsor- 
Burgee en el IDS Center en Minne- 
apolis (1972) y, más exitosa en su 
Penzoil Place en Houston (1976). 
Johnson la denomina “moderno mo- 
delado”. Son láminas de cristal con 
cortes y desplazadas, algunas veces, 
combinadas con espejos. Esta moda 
por ocultar la masa en el resplandor 
o disolverla en reflecciones puede 
ser vista en la pulida piel de alumi- 
nio del Citicorp Building de Hugh 
Stubbins, en Manhattan, 

Estas estructuras que se ocultan 
tras el brillo son como tímidos ele- 
fantes disimulándose a sí mismos. 
El problema con tanto brillo es que 
las paredes no tienen el entramado 
visible de columnas, dinteles y cris- 
tales para prestarle escala. Adquieren 
un aún más extraño e intimidatorio 
aspecto que aquellas hechas por el 
International Style. Ellas son “cosas 
abstractas brillantes”, como el crí- 
tico Robert Jensen escribió, “apar- 
tadas de toda memoria”. 

El más resuelto ejemplo del gé- 
nero es el arquitetco argentino Cé- 
sar Pelli, ahora decano de la escue- 


la de arte y arquitectura de Yale. Su 

Pacific Design Center de 1976 se 
ha asimilado al folklore local de Los 
Angeles más rápido que cualquier 
edificio reciente. Por ser tan violen- 
tamente distinto de sus chatos con- 
textos suburbanos. Conocido como 
el Blue Whale, es un inmenso hall 
de exhibición, el Palacio de Cristal 
de la Costa Oeste, que provee un 
espacio de más de 69.150 m*. Su 
fachada no es un espejo, sino un 
vidrio azul semitraslúcido, que brilla 
y desaparece y vuelve a formarse en 
contraste con el sucio cielo azul. En 
forma se asemeja a una sobresa- 
liente moldura arquitectónica: un blo- 
que singular. Su escala es un éxito; 
un vasto ensueño construido para 
albergar a la lujosa industria de la 
decoración interior, que cayó pesa- 
damente sobre Dreamsville (Dream: 
sueño; ville: pueblo). 

El único arquitecto capaz de apli- 
car las metáforas historicistas en una 
gran arquitectura empresarial, toda- 
vía no construida, es Philip John- 
son. Y solamente su edad (72) y su 
prestigio lo han hecho posible. El 
edificio en cuestión es la oficina prin- 
cipal de la empresa más grande del 
mundo. la ATRT: será construido en 
el centro de Manhattan. Dado su cos- 
to de 110 millones de dólares y su 
prominente emplazamiento no podía 
escapar al debate. Pero en suma 
Johnson y Burgee lo han nroyectado 
como una muestra del edificio Post- 
Modernista. Este panorama llena de 
escepticismo a algunos arquitectos. 
Charles Moore dice: “Philip es un 
genio, un tábano y un delicioso tu- 
rista. Pero las expectativas de la gen- 
te de que él sintetizaría todas las 
corrientes de la arquitectura de hoy 
con el edifiico de la AT8T son sim- 
plemente un anhelo”. Así el proyec- 
to es ya polémico, antes de que las 
excavaciones hayan empezado. Pero 
como siempre los más fervientes ad- 
miradores de Johnson están entre 
los críticos. Paul Goldberger del 
“New York Times” lo llamó “el ras- 
cacielo más provocativo y atrevido 
propuesto para Nueva York desde el 
Chrysler Building” y “el primer gran 
monumento del Post-Modernismo”. 
Hogwash, replicó a otro crítico, 
chael Sorkin, en el “Village Voice”: 
AT8T sería la “arquitectura del ap- 
plique... el Seagram building con 
orejas”. 

AT8T es ciertamente una desvia- 
ción del Modernismo, pero ¿hacia 
dónde? Aparentemente hacia el 
“Manhattanismo”, aquel abrumador 
ensueño prometeico plasmado de to- 
rres que produjeron los grandes mo- 
numentos de los años 20 y 30: Roc- 
kefeller Center, Empire State, Chrys- 
ler Building. Como ha argumenta- 
do el arquitecto Rem Koolhass en su 
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brilla: y sugestivo libro “Delirious 
New York” (Oxford, 1978), éstas 
fueron las formas definitivamente 
fantásticas del capital americano, las 
catedrales de una “cultura de con- 
gestión” que encuentra su apogeo 
en los 1244 blocks de la isla de 
Manhattan. Ninguna pieza de vidrio 
podría ser tan rica en imaginación 
como en el trabaio del arquitecto 
Raymond Hood (principal arquitecto 
del Rockefeller Center, diseñador del 
vieio Mc Graw-Hill Building y del 
Chicago Tribune Tower). Este puntc 
no fue perdido por Johnson. La fan- 
tasía disfrazada como historia, tal es 
el mensaje de AT2T. Dentro de ese 
proceso, Hood es un ingrediente 
apropiado de la receta. 

AT8T es peculiar más que radical. 


Gwathmey/Siegel. Casa Kislevitz, Long Island. 
3u principal elemento es una plan- 
cha de vidrio de 198 m enlazada 
dentro de un corsé de granito ro- 
sado Beaux Arts y Manhattanista, Es- 
te fuste se asienta sobre el block de 
entrada que es un enorme pastiche 
del atrio frontal de la Capella Pazzi 
de Brunelleschi del siglo XV, en Flo- 
rencia. Uno no puede adivinar con 
los dibujos o modelos cuán bien fun- 
cionará esto. Tomar una capilla re- 
nacentista pequeña y particular y 
agrandarla hasta casi la medida de 
los Baños de Caracalla es la clase de 
perversión de la que Johnson dis- 
fruta pero que nunca le había sido 
permitido realizar en tal escala. Es 
la arquitectura imitando las estrate- 
gias de Claes Oldemburg. Lo que 
AT8T hará de esta ironía exquisita, 
intelectual y post-Pop, que actúa co- 
mo un monumentalismo de status, 


es lo que todos se preguntan; pero 
eso es lo que Johnson ha realizado 
y el hecho está enfatizado por la 
Cima del edificio —el ahora famoso 
pedestal del “reloj del abuelo” del 
frente con su redondo operculum, a 
través del cual el sistema de cale- 
facción arrojará nubes de vapor en 
los días fríos. Este es también otro 
chiste historicista, que alude a uno 
de los favoritos de Johnson del pasa- 
do— Boullée, cuyo vasto panorama 
je pirámides, esferas de mamnos- 
tería y humeantes crematorios figu- 
ran entre los singulares documentos 
de la temprana Revolución Industrial. 
Que un edificio tuviera remate era, 
naturalmente, un anatema del men- 
tor de Johnson, Mies van der Rohe: 
el prisma de cristal necesitaba un 
techo plano terminado en un corte 
neto. Pero desde que los orandes 
adificios Pre Modernistas de Manhat- 
tan tienen sus remates —pináculos, 
cornisas. canastas de ban. torres— el 
primer gran edificio Post-Modernista 
tiena también aue tener el suyo. 
“Para mí —aclaró Johnson en 
1973— la tendencia a la monumen- 
talidad es tan innata como el deseo 
de comida o sexo, haciendo caso 
omiso de como nosotros lo denigra- 
mos. Todas las culturas, aue pue- 
den ser llamadas culturas, han edi- 
ficado monumentos —esto es, edifi- 
cios de medidas desusadas y gasto 


de esfuerzos que han despertado 
orgullo y satisfacción tanto como uti- 
lidad”. Al final, la importancia del 
AT8T puede no ser su status como 
singular obra de construcción, sino 
más bien el permiso que concederá 
a otros arquitectos para construir 
sus propios monumentos de lo híbri- 
do. Johnson no creó el modo de 
pensar que sus edificios reflejan; 
pero contribuyó a llevarlo a cabo y 
ahora le ha dado un grado de validez 
pública que no puede menos que 
influir en otros clientes corporativos. 
Las casas cambian la secreta his- 
toria del estilo, pero los monumen- 
tos determinan su destino público. 
¿Puede uno tener un monumento a 
la duda? Quizá no. La idea no hubie- 
ra surgido 50 años atrás. ¿Pero qué 
más puede uno esperar de un tiem- 
po de transición, cuestionamiento y 
manierismo? 


IUERFABLES COMO CONSTRUIR 
a LINEAS CURVAS 
A PARTIR 

DE RECTAS 


Por Jaime Poniachik 


En ferias artesanales vimos hace 
un tiempo trabajos realizados con 
hilos tensados, que en sus entrecru- 
zamientos hacen surgir imágenes de 
líneas curvas, de variada compleji- 
dad. Aunque estas construcciones no 
son una novedad en geometría, al 
verlas sigue sorprendiéndonos la 
agradable posibilidad de convertir lo 
recto en curvo. En forma similar se 
pueden lograr superficies alabeadas 
mediante el uso de vigas rectas, pa- 
sando de lo decorativo a lo arquitec- 
tónico. 

Las cónicas (parábola, elipse e 
hipérbola) son ejemplos clásicos da 
curvas “acunadas” por rectas, Toma- 
mos dos rectas que se cortan y di: 
dimos a cada una en la misma can 
dad de partes iguales. En la fíaura 1 
se marcaron 15 divisiones. La nume- 
reción ayuda la construcción. poraus 
rábola emerge como la en ¿O hora basta con unir 14 con 14. 13 
No 00 uerón: en: des: rácios con 13, etc. La parábola aparece co- 
2: ens mo la envolvente de todas estas rec- 

tas. Para resaltar el efecto “curvo” 
se pintaron de nearo alaunas casi- 
llas resultantes de la construcción, 

En principio cualquier curva pueda 
hacerse ver como la envolvente de 
un conjunto adecuado de rectas, pe- 
ro lo que nos interesa es que ese 
conjunto de rectas esté gobernado 
por leyes simples. Vamos a tomar 
ahora de guía una circunferencia. La 
dividimos en partes iguales, En la fi- 
gura 2 se hicieron marcas cada 109 
dando así 36 divisiones. Empezamos 
a trazar cuerdas en la circunferencia. 
La primera va de 1 a 2, la segunda de 
2 a 4, la siguiente de 3 a 6, Y así su- 
cesivamente, haciendo que el extre- 
mo delantero de la cuerda avance 
dos veces más rápido que el extremo 
posterior, Una vez que el extremo 
más lento termina de recorrer la cir- 
cunferencia (el otro extremo habrá 
dado dos vueltas), del entrecruza- 
miento de rectas emerge la imagen 
de una curva, Esta curva es conoci- 
da desde hace varios siglos con el 
nombre de cardioide, o curva del co- 
razón. 

El modo en que obtuvimos la car- 
dioide sugiere nuevos ensayos. Sobre 
otra circunferencia, dividida también 
en 36 partes, vamos trazando cuer- 
das, haciendo ahora que el extremo 


FIGURA 2. — Tomando de guía una circunferencia 
y trazando cuerdas se hace aparecer la cardioide 
o curva del corazón. 


delantero avance 3 veces más rápido 
que el extremo posterior, Cuando el 
extremo más lento termina de reco- 
rrer la circunferencia, se hace visible 
una curva, llamada nefroides, o curva 
de los riñones (figura 3). 

El lector podrá seguir experimen- 
tando, dándole más velocidad al ex- 
tremo delantero de la cuerda. Tam- 
bién puede resultar de interés pre- 
guntarse qué ocurre si los extremos 
de la cuerda se mueven en sentidos 
opuestos. Hagamos que el extremo 
delantero se mueva, en sentido ho- 
rario, dos veces más rápido a como 
lo hace el extremo posterior en sen- 
tido antihorario. Una vez que el ex- 
tremo más lento completa la circun- 
ferencia nos queda una configuración 
de rectas aparentemente fallada, co- 
mo lo muestra la figura 4. 

No se ve aquí ni la sombra de una 
curva, ¿Se le ocurre al lector alguna 
manera de mejorar esta trama de 
rectas para hacer aparecer la imagen — aura 4. — ¿Se lo ocurre al lector alguna me 
de una línea curva?. En el próximo nú. 
mero responderemos a esta cuestión. 


la imagen de una 
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DONDE SE UTILIZA 
ENERGIA SOLAR EN 
LA ARGENTINA 

Arq. Eduardo Yarke. Recopilación 


de las Arqs. Martha Fujol y Elisa Vi- 
nocur,, 


Con frecuencia se publican en di- 
versos medios noticias referentes a 
variadas aplicaciones de la energía 
solar en otros países. Sin embargo, 
suele ignorarse que en nuestro país 
existen varios grupos de trabajo de- 
dicados al tema, que trabajan en 
ámbitos oficiales y privados, y que 
el nivel ya alcanzado ubica a nues- 
tra nación entre los primeros sitios 
en el ámbito latinoamericano. Pre- 


sentamos con este número, la pri- 
mera parte de una reseña con algu- 
nos ejemplos de lo que se esiá ha. 
ciendo en el campo solar, Esta re- 
seña no es exhaustiva, sino que 
abarca capítulos de aplicación con 
algún ejemplo en cada uno, La in- 
tensión es difundir parte de lo que 
se hace para conocimiento de nues- 
tros lectores y para estímulo de nue- 
vas ideas, trabajos y realizaciones, 


Provectos de instalación 
de calefacción por eneraía 
solar en la Universidad 
del Salvador 


La Universidad del Salvador está 
construvendo en la calle Tucumán al 
1800 dos edificios linderos cuva rie- 
cución se halla desfasada en el liem- 
po v aue. vinculados entre sí. se des- 
tinarán bara ser utilizados vor la 
Facultad de Medicina de dicha Uni- 
versidad. Uno de ellos se encuentra 
en terminación v el otro en los bri- 
marns niveles de la estructura de hor- 
miaón armado. 

Por tratarse de una institución uni- 
versitaria. que además cuenta con la 
Cátedra de Física Solar y una laraa 
tradición de realizaciones desde la 
época en que fue creado v sostenido 
el Observatorio de San Miauel, no 
era de extrañar que el interés por el 
desarrollo de las energías no conven- 
cionales se canalizara en la inten- 
ción de realizar alguna experiencia 
prototípica que sirviera como mode- 
lo de experimentación. 

El planteo de investigación pro- 
puesto consiste en considerar a uno 
de los dos edificios como existente 
(pues se halla en avanzado estado 
de ejecución y no es posible reali- 
zar modificaciones importantes) y su- 


perponer al mismo una instalación 
que, utilizando energía solar, tienda 
a un reemplazo porcentual alto del 
consumo energético tradicional pre- 
visto para el calefaccionamiento. El 
edificio va a ser calefaccionado por 
el sistema de losas radiantes y la 
instalación a realizar alimentaría a 
las serpentinas ya instaladas. 

La raíz de esta idea reside en el 
intento de aplicación de energía so- 
lar para edificios existentes. 

Hay varios países que han esta- 
blecido sus leyes de conservación de 


Solarímetro. Símbolo de ws 


la energía (Francia, Alemania, Esta- 
dos Unidos) y en estas leyes uno de 
los aspectos que se tratan cor ma- 
yor énfasis es el referido al paula- 
tino reemplazo en el llamado con- 
sumo doméstico (viviendas y equi- 
pamientos básicos, de los consumos 
convencionales, por otras formas de 
empleo energético. 

Si se tiene en cuenta que en los 
países desarrollados el consumo do- 
méstico alcanza al 25 % del total, se 


nueva etapa energí 


El contrafrente del edif: 

colocados los colectores. 

En la foto el arquitecto Eduardo Yarko, del Instituto 
Jenos Aires. 


lo en cuyos antepechos irán 


tiene una idea del ahorro de con- 
sumo energético tradicional que se 
puede obtener. En nuestro país se 
estima el llamado consumo domésti- 
co alrededor del 19 %del tota!, aun- 
que este dato es incompleto, por la 
dificultad de estimar las vastas re- 
giones donde la leña sigue consti- 
tuyendo el combustible por 2xce- 
lencia. 

En una ley de conservación de 
energía es menos difícil legislar para 
el futuro, en cuanto al comportamien- 
to energético de las viviendas por 
ejemplo, que establecer un criterio 
para los edificios ya existentes. De 
allí que sea altamente conveniente 
comenzar a estudiar el tema y ana- 
lizar las posibilidades que lo ya 
construido tiene en cuanto a su adap- 
tación para el empleo de energías 
no convencionales, sobre todo la so- 
lar, y/o para mejorar su comporta- 
miento natural frente a las ganancias 
y pérdidas energéticas. 

Es que el problema encrgético es 
mundial y el hecho de que los paí- 
ses más afectados comiencen a to- 
mar medidas de conservación, no 
significa que en nuestro país el pro- 
blema no exista y no sea, un poco 
antes o un poca después, de ¡gual 
magnitud. 


Corte transversal. 


Las posibilidades que un país tie- 
ne de establecer una ley de conser- 
vación de energía está directamente 
relacionado a su capacidad técnica 
y a la cantidad y calidad de los re- 
cursos humanos que disponga. En 
este caso es elocuente el ejemplo 
de Suiza que, plenamente necesita- 
da de contar con un elemento legal 
como éste, decidió postergar por dos 
años la sanción de la ley por no 
contar con los recursos humanos su- 
ficientes. Dentro de este espirku es 
que se realiza esta experiencia. Para 
ello se estableció un convenio entre 
la Universidad cel Salvador y la Go- 
misión Nacional de fnvestigaciones 
Espaciales (CINIE), participando tam- 
bién el Instituto Solar Arquitectura 
Buenos Aires (ISABA). 

El proyecto fue aprobado por la 
Secretaría de Ciencia y Técnica 


PROPUESTA PARA UNA 
ESCUELA - ALBERGUE 
SOLAR EN ACOYTE 
(SALTA) 


A fines del año 1977 se realizó en 
la ciudad de Salta, un seminario so- 
bre arquitectura solar auspiciado por 
la Secretaría de Ciencia y Técnica 
(SECYT) y que contó con la partici- 
pación del Arqt. Jacques Michel de 
Francia y un grupo de especialistas 
argentinos. 

Como corolario de este seminario 
y a pedido de la Dirección de Ar- 
quitectura de la provincia se realiza- 
ron varios anteproyectos destinados 
a la búsqueda de soluciones para 
una escuela-albergue en Acoyte (Sal- 


Planta de ubicación. 


niñas; 12, comes 
docentes; 15, cocina; 16, planchado! 
depósito general; 19, de 


agua caliento, tanques de agua. 


m8; 
cirégeno, bombas de agua, colector 


(SECYT) y se comenzó por instalar 
una estación de mediciones de ra- 
diación solar para tener un dato com- 
parativo con las series estadísticas 
existentes, ya que se trata de una 
zona céntrica de la Capital donde 
pueden influir condiciones de micro- 
clima. 

Un hecho favorable para esta ins- 
talación, consiste en que el contra- 
frente del edificio da a un amplio pul- 
món de manzana y está orientado 
prácticamente al norte. 

Se pensó en colocar colectores en 
los antepechos bajo ventanas y en 
la terraza. Un tanque acumulador se 
colocaría en el sótano en posición 
próxima a la caldera de calefacción. 
La superficie disponible para colec- 
tores es de 180 m* aproximadamen- 
te, y el lugar previsto para el acu- 
mulador podría contener un tanque 


ta) en base a conseguir con el dise- 
ño el mejor aprovechamiento ener- 
gético destinado al calefacciona- 
miento natural del edificio. 

El problema presentaba una seria 
dificultad por las rigurosas condicio- 
nes climáticas de su lugar de empla- 
zamiento y el aislamiento en que se 
halla la zona, 

Se trata de la zona de Puna, fría 
y seca, con diferencias de tempera- 
tura de más de 20%C en el mismo 
día, y temperaturas de invierno in- 
feriores a los 79C bajo cero. 

Es al mismo tiempo una zona alta 
(3.200 m sobre el nivel del mar) y 
ubicada a latitud 229 lo que asegura 
excelentes niveles de radiación. 

No existen caminos de acceso y 


de hasta 18.000 litros. El estudio se 
halla en la etapa de factibilidad téc- 
rico-económica y algunas estimacio- 
nes provisorias harían ascender el 
porcentaje de energía convencional 
a reemplazar con energía solar en un 
mínimo del 50 %. 


el desplazamiento se realiza a lomo 
de mula o por vehículos especiales. 

La población es dispersa, del tipo 
“colla” dedicados al cuidado de pe- 
queñas majadas y una mini-agricul. 
tura de subsistencia, 

La escuela tiene un radio de in- 
fluencia de 30 km a la redonda y 
dentro de la cual se trasladan los 
niños por sus propios medios. 

De allí la importancia fundamen- 
tal que adquiere la escuela como 


elemento aglutinador de población, y 
la proyección que alcanza en el me- 
dio social, 

Presentamos hoy uno de los an- 
teproyectos realizados, el de los ar- 
quitectos Fujol-Vinocur y Yarke, que 
permite apreciar ciertas premisas de 
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ESCUELA - ALBERGUE 


diseño que van configuranda una de 
las posibles teorías de diseño que 
hacen a la concreción de la deno- 
minada arquitectura solar, 

En primer lugar hay que destacar 
que en este anteproyecto se busca 
conseguir con el diseño el mejor 
aprovechamiento energético sin re- 
currir a ninguna instalación particu- 
lar. Se trata de un ejemplo de lo que 
se denomina “sistema pasivo” pa- 
ra diferenciarlo de aquellos sistemas 
que, si bien utilizan también energía 
solar, emplean colectores, fluidos 
portadores, acumuladores, bombas, 
etc, Estos últimos son los que se de- 
nominan “sistemas activos”. 

El aislamiento del sitio donde s2 
emplazaba la escuela y las condicio- 
nes socio-económicas del medio ha- 
cían casi imprescindible esta elec- 
ción de sistema. 

En un sistema pasivo, el diseño 
arquitectónico es fundamental, Aque- 
llo que el edificio en sí mismo no 
pueda colectar, acumular y conser- 
var deberá ser provisto consumiendo 
otras formas convencionales de ener- 
gía. 


Ello requiere el conocimiento más 
acabado que se pueda obtener de 
las condiciones climáticas de la zo- 
na, del microclima, en particular de: 
sitio donde se va a erigir el edificio, 
y del recurso solar disponible. 

Exige también un conocimiento de- 
tallado del funcionamiento, tanto en 
sus relaciones funcionales como e! 
régimen de permanencia y costum- 
bres, 

Como dato importante, y esto es 
común con todo proyecto de arqui- 
tectura bien estudiado, hay que cc- 
nocer los materiales de la zona, las 
técnicas constructivas, la calidad y 


diversidad de la mano de obra, exc. 

Las premisas principales que es- 
tablecieron los proyectistas en este 
caso fueron: 

O Reordenamiento funcional pa- 
ra obtener las mejores orientaciones 
para aulas, patios interiores y dor- 
mitorios, 

> Compacticidad general del edi- 
ficio para alcanzar el máximo de su- 
perficie cubierta con el mínimo de 
superficie de envolventes. 

O Creación de micro-climas inte- 
riores para permitir el desarrollo de 
especies vegetales. 

€ Aprovechamiento de los mu- 


Corte 1-1 


SISTEMA CENTRALIZADO 
DE AGUA CALIENTE 
PARA 50 VIVIENDAS 

EN FORMOSA 


El Instituto de Vivienda de la Pro- 
vincia de Formosa llamó a licitación 
para la construcción, por el sistema 
de proyecto y precio, de un barrio de 
1.000 viviendas en la ciudad de For- 
mosa, Esta obra se realizará con fon- 
dos del Fondo Nacional de la Vivien- 
da (FONAVI) y en el pliego de la li 
tación se solicitaba que para 50 de 
las viviendas a construir se proveerá 
agua caliente utilizando energía so- 
lar. Se aclaraba que las viviendas a 
dotar de esta manera debían ssr de 
tres dormitorios, que la provisión de 
aqua caliente para uso doméstico ha- 
bía que calcularla sobre la base de 
45 litros diarios por persona (Aprox. 
270 Its., por vivienda) y aue había 
aun preveer un sistema auxiliar alter- 
nativo para cuando el recurso solar 
faltare o fuese insuficier*a, 

Entre las propuestas bresentadas 
se destacó. por su planteo de interés 
an este tema. una que establecía la 
alternativa de equinos centralizados 
frente a la va conocida vosibilidad > 
instalar enwivos individuales, los lla- 
mados “calefones solares”, 

Feta estudio particular v su corres. 
nondiente provuesta técnica. fue rea- 
lizado vor el Instituto Solar Arauiter- 
hira Ruenos Aires bara uno de los 
oferentes de dicha licitación. 
Instalación unidad funcional y esquema de 
ción. Corte por zona de colección. 


tribu. 


Ventajas de un sistema centralizado: 


Sobre la base de la urbanización 
proyeciada y del tipo de vivienda 
adoptado, se convino que el estudio 
de una instalación centralizada podía 
tener ventajas sobre la alternativa de 
equipos individuales. El desarrollo 
posterior de esta hipótesis reafirmó 
los presupuestos enunciados y se 
llegó a la conclusión que la adopción 
de instalaciones centralizadas podía 
ser una solución altamente conve- 
niente cuando se tratara de proveer 
agua caliente a barrios de vivienda 
económica como los encarados por 
el Plan Fonavi. 

Entre las ventajas pueden enume- 
rarse: 


€ Mejor aprovechamiento del re- 
curso disponible en cuanto orienta- 
ción e inclinación de los colectores al 
no tener que estar condicionada su 


ocumulador soools. 


+00 


+ 


posición por la orientación de las vi- 
viendas ni la inclinación de sus te- 
chos. 


€ Aprovechamierto de un factor 
de no simultaneidad de uso, lo que 
permite una distribución más pareja 
a lo largo del día y la aparición de 
una reserva con el mismo volumen 
que, en el caso del calefón solar indi- 
vidual, debe computarse como de 
consumo total diario. Esta reserva de 
agua se calculó alcanzaba al 25% 
del volumen establecido. 


€ Mejoramiento de los costos in- 
dustriales, al poder preveer otra es- 
cala de tamaño para los colectores 
(módulos de mayor superficie) y con- 
centrar en un solo acumulador el vo- 
lumen que estaría disperso en las 
instalaciones individuales de acumu- 
lación. Pese a que, como contraparti- 
da, aparece la necesidad de una red 


paneles, colectores 20m cu 


<abina cortroles y 
bomba 


ros de piedra interiores como acu- 
mulantes de calor, Además se adop- 
tó una cubierta de fuerte inercia tér- 
mica para acumulación y aporte a 
la nivelación de la temperatura inte- 
rior por desfasaje en el tiempo entre 
la energía recibida y la emitida. 
. O Propuesta constructiva que uti- 
lice la piedra, material del lugar, co- 
mo base de la construcción de ma- 
hera de reducir en peso y volumen 
todo elemento constructivo que hu- 
biera que llevar al sitio. 

O Simplicidad en todos los me- 
canismos de cierre, protección, etc., 


12 tiene una cara negra 


para evitar posibles desperfectos. Se 
trató de conseguir también una bue- 
na durabilidad del edificio con el 
mínimo mantenimiento. 

En base a estas premisas, la inter- 
pretación de las intenciones de los 
proyectistas resulta clara observan- 
do el material gráfico presentado. 


Hasta llegar al anteproyecto se 
fueron realizando sucesivos acerca. 
mientos verificados por el cálculo y 
posterior análisis de resultados que 
se traducían en ajustes de la pro- 
puesta. Este mecanismo de verifica- 
ciones sucesivas, que suelen sar lar- 


la megra rota al exterior de día y al interior 
de noche. 


externa de distribución de agua ca- 
liente a cada vivienda, se calculó !a 
reducción global de costos entre un 
sistema y otro a igualdad de eficien- 
cia en el orden del 29 %. 


6 Posibilidad de una mejor verifica. 
ción por parte de los organismos ofi- 
ciales de la aceptación y rendimiento 
global del sistema, Este punto es muy 
importante por cuanto el usuario de- 
be familiarizarse con los sistemas que 
emplean energía solar y es necesario 
evaluar durante cierto tiempo los re- 
sultados obtenidos tanto en su aspec- 
to técnico como económico, social, 
etc. 


Descripción del proyecto: 


Se adoptó como criterio de proyac- 
to, alimentar las 50 viviendas con tres 
paquetes funcionales ubicados de 
manera que ocupaban un sector 
abierto entre respectivos grupos da 
viviendas, De las tres instalaciones 
proyectadas, dos alimentaban a 16 vi- 
viendas c/u. y el restante a 18 vivien. 
das. Cada equipo consta de colecto- 
res, tanque acumulador y red de dis- 
tribución. 


Los colectores previstos son del 
tipo chapa y tubo con superficies de 
60 m2 y 66 m2 según el paquete al 
que pertenecen. El módulo de colec- 


Planta, El sstoma contralizado de provisión de 
ubicar en el espacio común equidis- 
18 viviendas a servir, de 60 m2 de 
superficie colectora, un tanque acumulador para 
5.000 litros y su red de distribución, 


gos y complejos cada vez, es lo que 
hace casi imprescindible el empleo 
de computadoras para la etapa de 
proyecto. 

En este caso se llegó a Una apro- 
ximación que preveía conseguir el 
70% de las necesidades energéticas 
con energía solar. 

En arquitectura solar, aquella so- 
lución que pareciere simple y de 
sencilla ejecución es generalmente 
el resultado de un extenso trabajo 
de análisis y cálculo. La necesidad 
de medir resultados y compararlos 
con los presupuestos manejados es 
la forma más efectiva de ir acumu- 
lando experiencia, Para esta tarea el 
trabajo inter-disciplinario es la única 
forma de obtener resultados concre- 
tos y fundamentalmente, hay que te- 
ner en cuenta que la denominada 
“arquitectura solar” no es “otra ar- 
quitectura”, ni una especialización 
temática a la manera de la arquitec- 
tura hospitalaria o educacional, si 
no una línea de pensamiento que 
busca integrar un clima, un sitio, de- 
serminada gente, una técnica y una 
cultura en una única respuesta englo- 
badora, Quizás, su mayor originali- 
dad consista en su no-universalismo. 


tor proyectado es de 1 x 10 m, útiles 
dispuestos según se ve en la planta 
y corte, 

El acumulador es de 5.000 !ts., 
para cada unidad y está elevado pa- 
ra mantener una adecuada presión 
en la línea de distribución, 

La red de distribución está previs- 


ta para ser realizada en PVC marrón 

Se destaca el sistema de contro 
que permite ir graduando el aporte 
de energía complementario paulatina. 
mente según las necesidades. 

En síntesis, una propuesta de in 
terés que conviene tener en cuentí 
para futuros barrios de vivienda. 


PLANTA 
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Buenos Aires no escapa al fenó- 
meno de densificación, caracteris- 
tico del siglo, aspectos concurren- 
tes de carácter político, social, eco- 


MOTIVACIONES 


El 11 de marzo de 1977 la orde- 
nanza municipal N% 33.387 aprueba 
el Código de Planeamiento Urbano 
el cual entra en vigencia el 1% de 
mayo del mismo año. 

El interregno que media entre la 
aprobación del C.P.U. y su entra- 
da en vigencia dio lugar a una serie 
de hechos tendientes a preservar el 
valor especulativo de la tierra. 

Gran cantidad de expedientes mu- 
nicipales llevan fecha de ese perio- 
do, solicitándose por medio de los 
mismos, la aprobación de planos de 
construcción. 


El Código de la Edificación, con- 
denado y con fecha de ejecución, 
fue el instrumento regulador de los 
proyectos en cuestión, que tuvieron 
por localizaciones en su gran ma- 
yoría sectores coincidentes con las 
altas densidades y/o elevados fac- 
tores de ocupación total. 

El presente estudio tiene por ob- 
jeto cuantificar el grado de inciden- 
cia del fenómeno apuntado e inferir 
el comportamietno de un sector de 
la ciudad de Buenos Aires. 

“En las viejas ciudades, el poder 
público manifiesta su acción crea. 
dora por transformaciones que su- 
perponen al diseño más o menos es- 
pontáneo un orden racional que res- 
ponde a necesidades urbanas o bien 
a nuevos conceptos”. — Max, “So- 
bre el paisaje urbano”. 


El paso de la ciudad, lento y a la 


nómico, cultural, posibilitan su cre- 


cimiento cuantitativo;  consolidán- 
dose dicha stiuación durante el pe- 
ríodo 1914-1947, 


Cuadro 1 


1.370.562 1.601.891 2.972.453 2.414.009 528 444 
144 377 192 618 337 995 273 769 | 64226 | 
14 897 | 19 978 | 34 875 | 28 249 | 6628 | 
Cuadro 2 
204% | 17,2% | 154% 
rep. ARG, [ 7.065.237 | 15.803.827 | 20.013.799 | 23.364.431 
censo | 1914 | 1947 | 1960 | 1970 | sunt meoio 
CAP. FED, L 1.575. 814 [ 2.981.043 | 2.966.634 2.972.453 
T18,7x “P-0,4% 2% 


zaga fue resolviendo necesidades 
cuantitativas a fin de satisfacer mi- 
nimos niveles de prestación. 

Y si lenta fue la tarea de satis- 
facción de imperiosas necesidades, 
no menos demorada fue la visuali- 
zación de la huella. 

Pocos fueron los intentos de pre- 
venir; el volumen del Código de la 
Edificación regenteó durante mucho 
tiempo, desde el marco de lo mera- 
mente edilicio, el organismo ciuda- 
dano. 


El área 


En la fenomenología de situacio- 
nes definidas dentro de la ciudad, 
es posible detectar el de su sector 
norte. 

Lenta y con desenfrenado impetu 
posterior, aumenta de tamaño y vo- 
lumen. 

Decididamente fue configurando 
su carácter residencial al amparo de 
incorrecto nivel de prestación de 
servicios e infraestructura, de de- 
terioro progresivo. 

De ese sector será analizado el 
área comprendida entre las avenidas 
Callao, Las Heras, Pueyrredón y San- 
ta Fe. 


Población 


Conforme a los datos proporcio- 
nados por el censo de 1970, a la 
Capital Federal le correspondía un 
total de 2.972.453 habitantes signi- 
ficando dicha cifra el 12,7 % de la 
población total del país. 

Del relevamiento practicado por 
manzana, según el censo mencio- 
nado, corresponde para el área en 


análisis una población de 34.875 ha- 
bitantes siendo ello equivalente al 
1,17% del total censado para Ca- 
pital Federal. (Ver cuadro 2). 


Actualización datos de población 


Los datos de población registra- 
do por el censo nacional de 1970 
indican para el área en estudio una 
población de 34.875 habitantes. 


Dado el lapso transcurrido y te- 
niendo en cuenta la dinámica edili- 
cia del sector puede ser ajustado 
dicho dato mediante la utilización 
de las siguientes variables: 


Superficie total construida 
Superficie edad - 10 años/po- 
blación. 

FOT parcelas edad + 40 años/ 
población. 

M2/viv. - Hab/viv. 


En virtud de dichos datos es posi- 
ble determinar la población del sec- 
tor de acuerdo a: 


Población censo 1970 — Pobla- 
ción desplazada + Población 
no censada: 

34.875 — 1160 + 9187 — 42.902 
habitantes. 


Aspectos catastrales 
La distribución de las superficies 


del sector obedece al siguiente es- 
quema: (Cuadro 3). 


Cuadro 3 
SUPERFICIE HA. 
Parcela: 38,479 
Calle y avenidas 14,508 
Plazas 2,237 
Total 55,224 


El relevamiento parcelario practi- 
cado para el sector muestra clara- 
mente el alto grado de subdivisión 
de la tierra, aun cuando existen den- 
tro del conjunto manzanas en las 
que se arriba a mínimas expresiones 
de parcelamiento, coincidente con 
la presencia dentro de ella de insti- 
tuciones públicas o privadas. 


La estructura parcelaria del sec- 
tor puede sintetizarse de la siguien- 
te forma: (Cuadro 4). 


Factor ocupación total 


En función del relevamiento prac- 
ticado y teniendo en cuenta la su- 
perficie del sector, es posible deter- 
minar el FOT del mismo = 4,38, 


Cuadro 4 


LOTES CANT. 
Menores de 200 234 
Entre 200 y 400 657 
Entre 400 y 600 m: 114 
Entre 600 y 1000 m| 51 
Más de 1000 m* 30 


Factor ocupación del suelo 


De acuerdo con las características 
de las construcciones y el nivel de 
parcelamiento del sector es posible 
determinar un valor de FOS = 0,92 
promedio para el sector 


ANALISIS DE LAS 
CONSTRUCCIONES 


Edad. — Se consideran en el estu- 
dio realizado 4 niveles; aún si bien 
puede considerarse superior a los 
40 años la vida útil de las construc- 
ciones, a los efectos del trabajo 
cumplimenta con las finalidades re- 
queridas. 


CEMENTERIO 4 
ELA 


OCUPACION DEL SUELO 
PARCIAL DEL SECTOR 


ESPACIO EDIFICADO 
MD espacio Liere PARCELADO 
Z calle 


8 espacio VERDE 


Cuadro 5 
EDAD PARCELAS 
Menos 10 años 119 
10 a 40 años 640 
Más de 40 años 224 


ANALISIS... 


Estado. — El estado de los edifi- 
cios fue determinado mediante rele- 
vamiento ocular, categorizándose en 
función de sus elementos constitu- 
tivos exteriores en: 


Cuadro 6 
ESTADO PARCELAS 
Bueno 759 
Regular 
Malo 


Altura. — En virtud de los requeri- 
mientos del estudio, los edificios fue- 
ron agrupados conforme las siguien- 
tes cantidades de plantas 


Cuadro 7 


Planta baja 


De2a 4 plantas 288 
De 5 a 12 planta: 556 
13 y más plantas 67 


EN CONSTRUCCION | 76 


=-] 


INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS 


sabio 


Agua. — Se encuentra el sector 
dentro del denominado radio anti- 
guo, siendo abastecido mediante la 
red de O.S.N. desde el estableci- 
miento del Potabilizador Gral, San 
Martín. De mayor dimensión, las re- 
des de alimentación y distribución 
a pesar de su edad poseen un nivel 
aceptable de prestación, permitien- 
do dotar al sector del agua reque- 
rida aun cuando la presión de la 
misma no llegue a niveles óptimos. 


Desagiies cloacales y pluviales. 
— Corresponden al sistema "unita- 
rio”, es decir, ambos servicios son 
tratados conjuntamente. La red en 
cuestión de una antigúedad del or- 
den de los 100 años, puede consi- 
derarse como aceptable en su gra- 
do de respuesta. 


Cuadro 8 


CALLES ENTRE 


ARENALES | cÓtLao Y avacucno 


JUNCAL PUEYAREDON Y LARMEA 


AYACUCHO | santa reo y anenaes 


JUNIN Las HERAS Y MELO 


Cuadro 9 


AVENIDAS 


SANTA FE Y AvAcuenO. 


us 255 y cama | 5000 


cALao 


PUEYRREDON Las nexas Y meo 


SANTA FE YO ARENALES 


CALLAO 


Energía eléctrica. — Son presta- 
tarios del servicio las compañías 
SEGBA e ITALO, siendo en términos 
generales, consideradas satisfechas 
las necesidades del sector. 

Determinándose su potencia simul- 
tánea mediante la siguiente fórmula: 

Ps = K x Sup. X Fs. x fd = 

Gas. — Teniendo en cuenta que 
son usuarios de gas licuado para el 
radio capital 5803 usuarios, que sig- 
nifican el 0,6% del total del país, 
según estadística de la empresa es- 
tatal correspondiente al año 1977 es 
posible inferir para el sector, el 100 
por ciento de usuarios servidos por 
gas natural de 9300 calorías por 
metro cúbico, proveniente de los ga- 
soductos del Norte y del Sur. 

Según la mencionada fuente del 
total consumido el 75,1% es pro- 
ducido en el país, siendo el 19,8 % 
importado de la República de Boli- 
via, en tanto que el resto 5,1% es 
de procedencia chilena. 


Tránsito 


La infraestructura vial del sector, 
dado sus características operativas, 
puede ser considerada como un con- 
junto de vías secundarias salvo las 
calles Peña, French, el resto de las 
arterias se descomponen en vías pa- 
santes de un sentido circulatorio y 
avenidas marginales de doble sen- 
tido circulatorio (Las Heras, Callao, 
Pueyrredón), en tanto Santa Fe po- 
see un sentido único de circulación 
vehicular. 

De la medición practicada, fue po- 
sible determinar los pares NS for- 
mados por las calles Arenales y Jun- 
cal y EO integrado por las calles 


Ayacucho y Junín como las vías re- 
ceptoras de los mayores flujos vehi- 
culares. 

En los cuadros 8 y 9 se consignan 
los valores correspondientes al trán- 
sito medio diario de las calles re- 
feridas, como así también los co- 
rrespondientes a las avenidas peri- 
metrales al sector. 


Estacionamiento 


La respuesta a la necesidad de es- 
tacionamiento vehicular se halla en 
gran medida sujeta a decisiones de 
tipo individual y algunas autorizacio- 
nes de tipo comunal, que faculta la 
utilización de la vía pública para di- 
cho fin. 

A los efectos del relevamiento del 
espacio destinado a capacidad de 
estacionamiento del sector, han sido 
considerados los siguientes tipos. 


Cuadro 10 


ESTACIONAMIENTO CAPACIDAD 


VIA PUBLICA 


PLAYAS | 


|GARAGES-COCHERAS. | 


Teléfonos 


El sector se encuentra compren- 
dido dentro de los límites de la cen- 
tral Agúero. 

Debido a que el área en estudio 
es parte integrante de un continente 
mayor y que dentro de la misma ope- 
ran varias características, fue posi- 
ble estimar en 8500 el número de 
abonados. 


Eliminación de residuos sólidos 


El servicio es prestado por la 
M.C.B.A.a inte del Departamen- 


La recolección de residuos sóli- 
dos puede ser desagregada confor- 
me al siguiente detalte: 

Barrido de calles y plazas 
4592 kg/día. 

Recolección domiciliaria 
43.594 kg/día. 

La operatoria del servicio se reali- 
za en lo referente al barrido manual 
y mecanizado en horario nocturno. 

Contamos además con la contribu- 
ción de un servicio especial comple- 
mentario que se realiza en horarios 
matutinos y vespertinos. 


Transporte 


Abastecen al sector numerosas lí- 

neas de transporte automotor que lo 
vinculan con el resto de la ciudad 
y diversas localidades, siendo en las 
arterias marginales al mismo donde 
se concentran la mayor cantidad de 
alternativas de origen y destino. 
” Parcialmente tangencial al sector 
con acceso desde la Av. Santa Fe 
se halla ubicada la parada Pueyrre- 
dón de subterráneos correspondien- 
tes a la línea que une Palermo 
(F.C.G.S.M.) con Catedral (zona 
centro). 


Caracterización del sector 


Se halla vinculado a través de la 
red vial con el resto de la ciudad, 
encontrándose por razones de proxi- 
midad directamente relacionada con 
su área central. 

Conforme el cuadro de uso del 


suelo —cuadro 11— puede carac- 
terizarse al sector como eminente- 
mente residencial y poseedor de una 
infraestructura de servicios que pre- 
ser:a incipientes índices de conges- 
tión, 

Los datos de población permiten 
su categorización en función de la 
cantidad de habitantes por hectá- 
reas, como de alta densidad. 

Del cuadro relativo a altura de los 
edificios surgen las siguientes apre- 
ciaciones: 

Sobre 983 parcelas edificadas el 
7,34 % corresponde a edificios de 
P.B., el 29,29% del total se com- 
pone de 2,3 y 4 plantas, el 56,56 % 
poseen entre 5 y 12 plantas, en tan- 
to el 6,81 % del total superan en al- 
tura las 12 plantas. 

Los datos relativos al estado de 
los edificios indica que el 77,21 % 
se hallan en buen estado, el 18,51 % 
es regular y el 4,27% se hallan en 
mal estado, incluyéndose en estas 
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cifras edificios abandonados en un 
total de 10. 

Habiéndose tomado información 
en cuanto a la edad de los edificios 
conforme 3 niveles de la misma se 
obtiene que el mayor porcentaje per- 
tenece a la categoría comprendida 
entre los 10 y 40 años (65,1%), el 
22,78 % de los edificios del sector 
superan los 40 años y el 12,10 % res- 
tante aún no tienen 10 años de vida 
útil. 


Equipamiento comercial 


El equipamiento comercial del 
sector es disperso siendo el deno- 
minado diario ej que presenta menor 
oferta (sólo 2” mercados) en tanto 
el ocasional, aun cuando es posible 
observarlo dentro del perímetro del 
sector, se halla con mayor intensi- 
dad alineada sobre las avenidas de 
borde. 

Se localizan dentro del área esta- 
blecimientos educacionales de todo 
nivel, primario, secundario, universi- 
tario, guardería y preescolar, siendo 
importante destacar en el caso de 
los 2 últimos un déficit pronunciado. 


No obstante y dado el tipo de re- 
levamiento practicado y las carac- 
terísticas operativas de dichos esta-. 
blecimientos es posible inferir la 
existencia de un número superior al 
censado. 

Consideración similar merece 
dentro del cuadro de servicios los 
Ítems consultorio, profesional y ofi- 
Cinas, dado que el carácter que re- 
visten las actividades apuntadas, po- 
sibilita el funcionamiento de los mis. 
mos en locales no relacionados di- 
rectamente con la vía pública. 


Dispone el sector de una superfi- 
cie de 2,237 hectáreas, destinada a 
plaza, superficie ésta que en rela- 
ción p/área verde, resulta según 
censo 1970 ;= 0,64 m* hab. y 0,52 
m2/habitante para la población cal- 
culada. 


En ambos casos se trata de cifras 
muy por debajo de los standards mí- 
nimos, aun cuando fuera del sector 
y próximo a sus bordes existan es- 
pacios para el requerimiento ana- 
lizado. 


Tránsito y transporte 


Los datos relativos al transporte 
presentan un cuadro de superposi- 
ción parcial de prestaciones, resul- 
tando el 10% del área servida por 
medios alternativos lo que indica un 
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ANALISIS... 


nivel óptimo de servicios, siendo la 
prestación en el área restante consi. 
derada como aceptable. 

El análisis de los registros pro- 
porcionados por los censos volumé- 
tricos de un tránsito practicados en 
el sector indican: 

Importantes flujos vehiculares en 
las avenidas de borde. Excepto la 
Av. Santa Fe, con sentido único de 
circulación, el resto de las avenidas 
perimetrales del área, de doble ma- 
no, presentan inconvenientes circu- 
latorios. 

La red vehicular interna del sector 
y especialmente los pares alternati- 
vos presenta un agudo cuadro de 
saturación, motivado fundamental- 
mente por la importancia de los flu- 
jos que canalizan y las obstruccio- 
nes de calzada registradas. 


Estacionamiento 


Singular relevancia adquiere el 
parque automotor del sector, no 
guardando relación con el mismo la 
oferta de espacios de estaciona- 
miento, déficit marcado sustancial- 
mente por los vehículos estaciona- 
dos en vías de circulación. 

Dentro de la oferta de dicho ser- 
vicio corresponde al sector públicc 
el 9,03 % de dicha prestación, habi- 
litando para ello sectores de la red 
vial del sector. 

El resto de la oferta de estacio- 
namiento se desagrega en el 76,26 
por ciento de servicio prestado por 


garajes comerciales y cocheras de 
edificios, en tanto el 14,71 % corres- 
ponde a playas de estacionamiento 
emplazadas en parcelas baldío. 

En virtud de los datos correspon- 
dientes al censo de 1970 en el cual 
se consigna una población de 
2.972.453 habitantes para la Capital 
Federal y temiendo en puenta un 
parque automotor de 442.677 ve- 
hículos dentro de dicho radio para 
el mismo año, es posible obtener una 
relación habitante/vehículo := 6,71. 

Considerando la población del 
sector y el índice calculado, es po- 
sible estimar una necesidad de es- 
tacionamiento. 

Del análisis de los datos prece- 
dentes se deduce que la oferta de 
estacionamiento para el total de las 
categorías consignadas es ligera- 
mente superior al 37% de la de- 
manda total. 

En términos de cuantificar la in- 
satisfacción del requerimiento con- 
siderando una longitud automotor 
igual 5 metros, la capacidad de es- 
tacionamiento en la calzada junto 
a ambas aceras, no cubriría le de- 
manda. 

El índice de simultaneidad, la 
obstrucción de la calzada por esta- 
cionamiento practicado a 45" y cl 
realizado fuera del sector son los 
medios que posibilitan la superficie 
requerida para tal fin. 

Hechos todos que complican aún 
más una red sobrecargada, no sólo 
por estacionamientos indebidos que 


obstaculizan la circulación vehicular 
sino también por la cantidad de re- 
corridos ociosos que genera una de- 
manda insatisfecha. 


ALTERNATIVA 1 


Tiene por objeto cuantificar la in- 
cidencia de la O.M. 33.387 en lo 
que atañe a las actuaciones previas 
a su entrada en vigencia. La fecha 
tomada para la elaboración del si- 
guiente análisis es 1985, por cuanto 
ella contempla la finalización de las 
obras en ejecución, como así tam- 
bién posibilita la ejecución de un 
remanente de edificios sujetos al de- 
rogado Código de Edificación. 

Antecedentes: Son válidos para el 
mismo los conceptos y datos pro- 
porcionados por relevamiento prac- 
ticado para el análisis del sector. 

No obstante es necesario acla- 
rar que a los efectos de la presente 
evaluación alternativa, fueron toma- 
dos datos específicos, fundament”!- 
mente aquellos relacionados con la 
ejecución de nuevas construcciones. 

Datos: A la información obtenida 
para el análisis de la situación ac- 
tual del sector, fueron incorporados 
datos inherentes a las parcelas en 
vonstrucción. 

Las 76 parcelas en las cuales se 
realizan trabaios de ejecución “ie 
rusos edifiicos ocupan ura s:': 
ficie de 32.938 m' (8,55 % de la su- 
perficie total parcelada del sector). 

Las obras oroyectadas en dichos 
predios configuran una superficie to- 
tal cubierta de 280.380 m?. 


Cálculo del FOT 


Para su determinación se ha te- 
nido en cuenta las siguientes consi- 
deraciones, calificadas como de alta 
factibilidad en cuanto al propósito 
del estudio. 

Obra en construcción: Son consi- 
deradas concluidas en su totalidad 
para la fecha de evaluación de la 
alternativa. 

Baldíos: (1) Se ha tenido en cuen- 
ta un remanente a construir, baio la 
tutela del Código de Edificación del 
20% del total de la superficie así 
relevada. 

(2) Debido al valor esveculativo 
de los terrenos emplazados en el 
sector, se considera. del área res- 
tante el 50 % construido de acuerdo 
con el Código de Planeamiento Ur- 
bano. 

Estado malo: Habiéndose releva- 
do un total de 42 edificios de esta 


categorización, de los cuales 10 se 
hallan en estado de abandono, se 
supondrá serán ejecutados en el 25 
por ciento de las parcelas, nuevas 
construcciones regidas por el Có- 
digo actualmente en vigencia. 

Componente A — superficie fina- 
lizada — 280.380 m?. 

Componente Bi — Teniendo en 
cuenta la superficie promedio (3.033 
m?) registrado dentro del sector para 
obras aprobadas con anterioridad 
al 1-5-77 su cantidad (27) y el por- 
centual asignado para este compo- 
nente — 20% = 5,4 edificios, es 
posible obtener una superficie cu- 
bierta de 16.378,2 m?. 


Componente B2 — tomando el 50 
por ciento del total de parcelas res- 
tantes y asignando a cada una de 
ellas el correspondiente 'FOT, se- 
gún Código de Planeamietno, es po- 
sible determinar para los predios en 
cuestión (10,8) un FOT = 3,11. 

Dando un área promedio de par- 
cela — 477 m* es posible obtener 
un total de superficie construida 
= 16.021 m'. 


Componente C — en la conside- 
ración de este componente sobre el 
total de 42 edificios así categoriza- 
dos es posible en función de su em- 
plazamiento y de acuerdo con el 
C.P.U. asignar para las nuevas 
construcciones un FOT = 2. 

De acuerdo con ello, 10,5 edifi- 
cios significan 10.017 m* de super- 
ficie cubierta. 


Cálculo de la superficie cubierta total 


Componente A 280.380 m* 
B1 16.378 m* 

B2 16.021 m* 

Cc 10.017 m* 

322.796 m* 


Operando con los valores calcula- 
dos para el conjunto del sector y 
deduciendo la superficie construida 
a afectar por las construcciones 
(17.020 m2 de superficie cubierta en 
mal estado) considerada en 4.255 m* 
se obtiene: 


Superficie cubierta 


del sector 1.685.180 m? 

Superficie afectada 4.255 m* 
1.681.180 m* 

Superficie a incor- 

porar 322.796 m2 

Superfiice cubierta 

calculada 2.003.976 m” 


En función de los datos registra- 
dos para la superficie parcelada y 
tos cálculos para las construcciones 
es posible determinar en el sector 
para 1985 un FOT = 5,20. 


CALCULO DE LA POBLACION 


A los efectos de la síntesis del 
fenómeno se tendrá en cuenta sola- 
mente el incremento registrado por 
las nuevas construcciones tomando 
como índices los empleados para el 
resto del sector. 


De tal manera es predecible un 
incremento de 8.216 habitantes den- 
tro del área, cifra ésta que corres- 
ponde a un incremento poblacional 
del orden del 19,15% respecto del 
total actual. 


Población estimada para el sec- 
tor: 51.118 habitantes. 

Densidad bruta: 925,71 habitantes. 

Densidad neta: 1.328,77 habitantes. 


REQUERIMIENTO DE SERVICIOS 


Estacionamiento: Del total de m* 
cubiertos, en el caso de las obras 
en construcción son asignados para 
cocheras 31.115 m* (11,45 % del to- 
tal en construcción). 


Empleando dicho porcentual para 
el coniunto de espacios de esta- 
cionamientos, los mismos serán in- 
crementados en 1.478. 


Dicha cifra incorporada al total 
del sector (2.380) eleva el monto del 
mismo a 3.858 al cual deberá dedu- 
cirse 108 espacios aportados por 
playas que operaban en baldíos. De 
mantenerse la situación del área, es 
posible predecir dentro del mismo 
la existencia de 3.750 espacios de 
estacionamiento distribuidos en ga- 
raje/cocheras, plazas y vía pública. 


Si bien esta cifra incrementa en 
un 63,46% el total de prestación 
respecto del comportamiento actual 
del sector, es posible contar para la 
presente hipótesis un déficit de 3.868 
plazas. 


Ahora bien, comparando los valo- 
res relativos al comportamiento del 
servicio observamos que si bien por- 
centualmente existe un incremento 
en la oferta (pasa del 37 al 49,22 %) 
en valores absolutos, la incidencia 
del fenómeno agudizaría el cuadro 
de situación del sector, por cuanto 
existe un importante aumento cuan- 
titativo de la demanda aplicado so- 
bre una situación consolidada. 


Infraestructura de servicios: La in- 
cidencia de la superficie construida 
para la alternativa en evaluación, 
puede ser cuantificada en función de: 
Ps = Kx Sup. x fs x fd 
30 W/m* x 322.796 x 0,6 x 07 
4.067.229 W — 4.067 KW — 
4.067 KW =— potencia simul- 
tánea adicional a la existente. 


Servicio telefónico: Al déficit exis- 
tente en la materia serán incorpora- 
dos 2.934 potenciales abonados, da- 
to que permite suponer un incremen- 
to en la solicitación del servicio aun 
cuando a la sazón haya sido puesta 
en funcionamiento la central costa- 
nera de ENTEL, prevista dentro de 
los planes de expansión de la em- 
presa. 


Gas: En términos generales, a pe- 
sar de poseer la red la capacidad 
necesaria para la provisión del flui- 
do, la nueva situación presentará un 
grado de insatisfacción similar a la 
actual, debido fundamentalmente al 
carácter estacional del servicio. 


Agua - Servicios sanitarios: Si bien 
las cifras en cuestión no significan 
en servicios cuantitativos un volu- 
men de envergadura, teniendo en 
cuenta la característica de la red, 
deberán ser realizadas por los usua- 
rios instalaciones complementarias 
tendientes a paliar el déficit de pre- 
sión que presente la misma, en el 
caso del agua potable, en los con- 
ductos de distribución. 

Del modelo alternativo evaluado 
es posible considerar: 


1) La fecha del mismo como la de 
máxima solicitación del sector 
en términos cuantitativos. 


El actual y progresivo diag- 
nóstico de insatisfacción de 
servicio y equipamiento, agra- 
vado por la demanda estimada. 
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3) El singular cuadro de conges- 
tión que presentará el sector 
desde una óptica referida al 
transporte y circulación vehi- 
cular, en virtud de la estructu- 
tura urbana que lo caracteriza. 


Sintetizando puede considerarse 
que deberá ser la autoridad comu- 
nal mediante un tratamiento antici- 
pado, conjuntamente con las empre- 
sas prestatarias de servicios, las en- 
cargadas de satisfacer la alternativa 
de máxima prevista para el sector 
en función de las normas urbanís- 
ticas vigentes, encuadradas dentro 
del Código de Planeamiento Urbano. 


UNA PONENCIA SOBRE DISEÑO 


Por M. S.S. 


Durante la segunda semana de ma. 
yo se celebró en Madrid el Primer 
Encuentro de Diseño, cuyas reunio- 
nes se llevaron a cabo en las insta- 
laciones del muy miesiano Museo de 
Arte Contemporáneo, ubicado, al 
igual que la Escuela de Arquitectura, 
en la calle que recuerda la memoria 
del insigne Juan de Herrera. 

Como lo señalaron los periódicos 
matritenses, la concurrencia de pú- 
blico fue escasa; es difícil decidir si 
ello se ha debido a la reducida publi- 
cidad o, más dramáticamente, a falta 
de interés. 

El encuentro presentó a distingui- 
das personalidades involucradas con 
las disciplinas del diseño y, entre 
ellas, se contó con la aparición de 
Jacques Mullender, responsable del 
Centro de Creación Industrial (C.C.!.) 
que, entre otros entes, compone el 
conjunto cultural parisino Georges 
Pompidou. 

Precisamente Mullender tuvo a su 
cargo el desarrollo de la jornada de 
clausura del Encuentro, presentando 
la ponencia que, por su indudable 
valor, reseñamos en esta nota. 

Como para confirmar lo de la con- 
currencia escasa, Mullender comenzó 
su exposición ante una treintena de 
personas, asistido por una traducto- 
ra que se ocupó de vertir sus concep- 
tos al castellano, 

Un tono de gran generalidad presi- 
dió las consideraciones iniciales, de- 
finiendo el Diseño como una actitud 
que comprende una variedad de as- 
pectos: “estética-técnica, comercio, 
finanzas y, en fin, lo humano”, 

Vale aclarar que la idea mullende- 
riana del Diseño abarca desde la se- 
rie “urbanismo, arquitectura, paísaje, 
espacios colectivos”, pasando por 
“máquinas, objetos, espacios interio- 
res”, hasta las “comunicaciones, de 
tipo visual, auditivas, olfativas”. 

Considera así que el Diseño actúa 


sobre la totalidad del mundo, Esta 
“globalidad” se sintetiza en la pro- 
ducción de objetos, paisajes, signos 
y funciones. 

Como es de rigor, fueron invocados 
los tótems del “design”, esto es, la 
dinastía Arts and Crafts —Werk- 
bund— Bauhaus, y, “designer”, atra- 
pado sin salida entre un cliente que 
lo condiciona (la industria) y un con- 
sumidor anónimo con el que no man. 
tiene contacto ninguno. 

De esta manera, queda clara su 
radical diferencia con la situación tra- 
dicional del “artista”. 

La encrucijada del “designer” se 
observa asimismo en la subordinación 
de su actividad a necesidades polí- 
ticas y económicas muy precisas: por 
ejemplo, la voluntad de autoafirma- 
ción que informa el auge del diseño 
en Finlandia; o bien los objetivos que 
originaron la aparición del Werkbund 
alemán. 

Subordinación que, ya en forma 
crítica, produce la liquidación de la 
Bauhaus e incluso la del Vuhtemas en 
los años veinte en la URSS. 

Todo lo anterior, muy conocido y 
trillado, sirvió sin embargo de intro- 
ducción al núcleo de la postura de 
Mullender: los sistemas dominantes 
en el mundo, tanto de signo capita- 
lista como socialista, no admiten si 
no el desarrollo de un diseño “inter- 
nacional”, y enfrentan a las expresio- 
nes culturales regionales, nacionales 
o, simplemente individuales. Esta es 
la forma en que se manifiesta actual- 
mente aquella particular situación del 
diseño, su encrucijada, 

El diseño “internacional”, según 
Mullender, se deriva de la siguiente 
serie de hechos: 

a) Las potencias dominantes pug- 
nan por internacionalizar y homoge- 
neizar el mercado mundial. 

b) La internacionalización del mer- 
cado desarrolla una división interna- 
cional del trabajo. 

c) Los fenómenos anteriores re- 
quieren una normalización de tecno- 
logías e incluso de las fuentes ener- 
géticas (es el caso del petróleo) 
como así también de las comunica- 
ciones y los signos en general. 

d) La normalización se promueve 
por convenios de “asistencia técnica” 
a otros países, o directamente por 
la acción de grupos locales de los 
mismos. 

a) La orientación “occidentalizan- 
te” de ciertas naciones que, recién 
llegadas a la condición de países ri- 


cos, vuelcan sus recursos en trans- 
formarse de esa manera, abandonan- 
do en mayor o menor medida sus 
características tradicionales. 

f) El crecimiento constante del mo- 
vimiento migratorio, por razones de 
desempleo, y, muy especialmente del 
turismo, requiere una normalización 
del confort, las comunicaciones, los 
signos, etc. 

Mullender sostuvo que esta norma- 
lización internacional (la homogenei- 
zación de objetos, paisajes, signos, 
funciones), no es sino una “deshu- 
manización”: planteó la tarea de la 
revitalización de las características 
nacionales: la resurrección de los di- 
seños particulares de distintas geo- 
grafías y culturas, Problema que, en 
suma, es el de la identidad y poder 
de decisión de las naciones. En este 
sentido, recalcó la necesidad de ac- 
tuar en consecuencia, que se le pre- 
senta no sólo a los países periféri- 
cos, sino incluso a los de Europa, 
y, desde luego, a Francia y España. 

El disertante se esmeró en dife- 
renciar todo esto de una “nostalgia”: 
señaló que, en efecto, no hay pro- 
greso sin identidad. El pasado, con 
estas intenciones debe ser una fuen- 
te de alimentación colectiva. 

El pasado tradicional, insistió, de- 
be ser una instancia de reflexión 
tanto para los profesionales como 
para los poderes públicos. 

(En el debate final, alguien recor- 
dó una frase que, al parecer, se de- 
be a la modista de María Antonieta 
“no hay nada más origihal que el 
pasado...”. 

Por supuesto, todas estas propo- 
siciones de Mullender no pueden de- 
jar de tenerse en cuenta desde la 


perspectiva de nuestro país: debe 
ser muy serio el problema cuando 
se ve a la vieja y gloriosa Francia 
preocupada por la defensa de su 
identidad. 

(En el debate final, hubieron opi- 
niones pesimistas. Pero Mullender 
citó el caso de las culturas regiona- 
les, como por ejemplo, la bretona en 
su país, que no sólo han sobrevivido 
a la “normalización”, sino que in- 
cluso han sido tan persistentes que 
registran hoy un florecimiento nota- 
ble). 

Por último, ilustró su ponencia con 
la exhibición de dos series de dia- 
positivas: diseño “internacional” y 
diseños nacionales. Resulta intere- 
sante anotar aquí los ejemplos: co- 
mo diseños “internacionales”, se vie- 
ron: el Crown Hall de Chicago y el 
sillón “Barcelona”, ambos de Mies 
van der Rohe; la señalización para 
la Olimpíada de México; el emble- 
ma de Shell, de Raymond Loewy; un 
magnetófono de Sony y, finalmente, 
una máquina Poclain. 

Como diseños nacionales, se vie- 
ron envases de bebidas francesas; 
el Citroón 2CV; el Citroén DS 19; el 
modelo Thunderbid de Studebaker; 
los diseños de Héctor Guimard pa- 
ra el “metro” de París; cabinas te- 
lefónicas tradicionales de Inglaterra; 
la máquina de escribir “Valentine” 
de Sotsass; la arquitectura de Alvar 
Aalto; affiches turísticos e, incluso, 
la señalización del “metro” mexica- 
no, que comprende un nombre y un 
símbolo simultáneamente, lo que 
comparó Mullender con ciertas ca- 
lles de Madrid, que se señalan con 
un nombre y una mayólica con la 
imagen correspondiente. 


CAYC E H 
DEPARTAMENTO sd 
DISEÑO AS 


El Departamento de DISBMOTEgA 
Cayc informa que en su sede de Via- 
monte 452, entre las 14 y 19 horas, 
está a disposición de todos aquellos 
diseñadores interesados, la informa- 
ción referida al XI Congreso del ICSID 
(International Council of Societies of 
Industrial Design) a realizarse en Mé. 
xico entre el 14 y 19 de octubre del 
presente año, así como la informa- 
ción sobre el Encuentro Internacional 
de Estudiantes de Diseño Industrial a 
realizarse simultáneamente en Méxi- 
co entre el 15 y 19 de octubre, 

Todo aquel interesado en participar 
en este evento puede dirigirse al De- 
partamento de Diseño del Cayc por 
intermedio del cual podrá efectuarse 
la inscripción, 

En adhesión a este evento el Cayc 
presentará en el mes de agosto una 
exhibición dedicada a trabajos de di. 
señadores argentinos en la cual han 
comprometido su participación, Ri. 
cardo Blanco, Gui Bonsiepe, Norber- 
to Cóppola, Osvaldo Fauci, Arnoldo 
Gaite, Hugo Kogan, Mario Mariño, Ar- 
turo Montagú, Roberto Nápoli y Ricar- 
do Sansó 

Posteriormente esta muestra será 
presentada en México con motivo de 
la realización del Xl Congreso del 
ICSID, entidad a la que está asocia- 
do el Centro de Arte y Comunicación, 

Los objetivos del Congreso son: a) 
Analizar el papel que el Diseñador 
Industrial ha desempeñado en el de- 
sarrollo de la comunidad. b) Inter- 
cambiar avances en los métodos y 
técnicas del diseño industrial en los 
diferentes países. c) Comprender las 
relaciones del diseño industrial e in- 
dustria con los usuarios del diseño, 
como condicionantes del desarrollo 
humano, d) Identificar y analizar, en 
el sector público, las actividades en 
las que, dada su preparación profe- 
sional, debieran participar los dise- 
ñadores industriales a fin de colabo- 
rar en el desarrollo de la comunidad, 
€) Determinar un perfil universal mí- 
nimo del recién egresado, referido al 
campo de la tecnología y que lo orien- 
te como factor de desarrollo de la co- 
munidad. 


PREMIO PARA DISEÑADORES 
ARGENTINOS 


El segundo premio ICSID-Philips, 
ha sido obtenido por el Centro de pro- 
yectos avanzados de diseño, integra- 
do por P. Backis, H. Ferrari y M. Ma- 
riño, éste último integrante del Depto. 
de diseño del Cayc. Ha sido galardo- 
nados con un diploma al mérito por 
los proyeotos de vehículos anfibio y 
unidad hospitalaria móvil expandible. 
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INFORMACION 


ELEMENTOS PARA 
EQUIPAMIENTOS DE 
OFICINAS 


Una gran variedad de elemen- 
tos para el equipamiento de ofi- 
cinas han sido introducidos re- 
cientemente al mercado argen- 
tino por la firma Tecno. 

Escritorios, mesas de diversos 
tipos y tamaños para reuniones 
de forma rectangular, redondas 
u ovaladas; elementos con ca- 
joneras; armarios; planos de 
apoyos y sillas y sillones con 
notables características compo- 
nen este nuevo aporte a las 
necesidades de equipamiento de 
las oficinas de las empresas de 
nuestro país. Aquí se muestran 
algunas de las piezas que com- 
ponen estas nuevas series de 
elementos. 


Sorie Modus. — Asiento cons- 
truidos en base a una carcaza 
de nylon inyectado que se fa: 
brica en seis colores. Las bases 
son de aluminio fundido. En esta 
caso la silla es giratoria y de 
altura regulable por sistema neu 
mático. 


Serie 333. — Mesa redonda 
para reuniones con estructura 
de aluminio fundido y escritorio 
también con base del mismo 
metal. Los planos de apoyo es 
tán realizados en madera de 
wenge o laqueado negro opaco. 


Sistema Graphis. — Elemen- 
tos portantes de chapa doblada 
pintada a fuego y planos de 
apoyo en aglomerado de madera 
enchapada en laminado plástico 
obtenible en cinco colores com- 
ponen esta serie de elementos 
para oficinas. Las cajoneras y 
archivos también son de chapa 
doblada 
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NUESTRA 
ARQUITECTURA 


SUSCRIPCION 
En Arenas £ némerea $ 29.000 - En el exterior 6 námeres ef 407 
Envíe cheque o giro pos 
EONORAL CONTEMPORA SR 5, 50 pio, 
Tol. -45-1793/2575 - (1909) Buenos Abres 


SISTEMA STRAESSLE 
(SYMA-SUIZA) PARA 
TABIQUES DIVISORIOS 


Interieur Forma ofrece este 
práctico sistema de múltiples 
aplicaciones para dividir ofici- 
nas, armado de stands de ex- 
posición, etc. La estructura es 
de perfiles de aluminio extruido 
con terminación pulido brillante 
o anodizado. Se ofrecen en sec- 
ciones de 3x3 y 3x 10 cm; 4x4 
y 4x10cm; 5x5 y 5x10cm. 


S.A.I.C.F.l. y Co 


DE LA CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION 


SARMIENTO 552 - Pisos 17-19-20 - TEL. 49-8210/8712/8731 


Las columnas pueden ir de piso 
a techo o más bajo, en este caso 
con un dintel superior corrido 
a modo de encadenado. Los pa- 
neles están compuestos de dos 
placas de madera aglomerada 
de 0,4 a 0,6 cm unidas mediante 
un bastidor perimetral de pino 
y con plancha de poliestireno 
expandido en su interior o lana 


de vidrio y planchas de plomo 
según necesidades. —Dimteles, 
zócalos y guardasillas, puertas 
y paños vidriados son algunos 
de los complementos del siste- 
ma straessle. La mencionada 
firma ofrece amplio asesora- 
miento técnico para su versátil 
aplicación. 


USTED PUEDE 
ARMAR 
SU PROPIO 
ASCENSOR 


Sí, porque ya abrió sus puertas 
El Mundo del Ascensor. 

Un verdadero “supermercado” al servicio 
del transporte vertical. 

En el Mundo del Ascensor usted encontrará, 
pieza por pieza, todo lo que un ascensor 
necesita: máquinas, motores, cabinas, etc. 

y el asesoramiento técnico más eficiente. 


'n ELMUNDO DEL 
, ASCENSOR SRL 


“PIEZA POR PIEZA” 
Anchoris 86 - (1280) Capital - 23-3308 - 26-2019 
A 1 cuadra de Av. Vélez Sársfield y Caseros 


Portes: 404 y 40 100 
Espesor de paneles: 32 cm 


se colocan 
fácilmente 
en cualquier 
caja standard 


LINEAS 
ESPACIAL 


decorativos 
de alta. 
jerarquía 


am 


colores 


a pedido 


DELOS REGISTRADOS LEY 13 
BRICA: 


TENTES EN TRAMITE 
DIST. EXCL. PARA OBRAS 


escala saic 
OSORIO 4969 (1 
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ESCALERAS MODULARES La firma Moduscala ha introducido una 

E línea de escaleras tipo caracol o elicoidal en 
dos modelos —línea redonda y línea cuadra- 
da— que se arman en base a módulos fabri- 
cados íntegramente en hierro reforzado y que 
comprenden escalón con baranda y pasa- 
manos incluidos, siendo éstos individuales. 
Los escalones pueden ser revestidos en ma- 
dera, alfombra, mármol, cerámica, etc., y en 
caso de ser utilizada en el exterior los mó- 
dulos se proveen totalmente galvanizados. 
Se ofrece la opción de revestir los escalones 
en fibra de vidrio (plástico reforzado) reali- 
zado con rexina y poliéster inífugo con su- 
perficie antideslizante y en una extensa gama 
de colores. Las barandas son opcionales. 

Otro nuevo modelo, foto de la derecha, 
permite solucionar cualquier necesidad de 
desarrollo ya que los módulos son oscilan- 
tes y giratorios y se adaptan a cualquier 
ambiente. Con dichos módulos se pueden 
integrar escaleras rectas y compensadas o ca- 
racol, etcétera. 


FORMA DE LOS ESCALONES TERYINADO 


Detalles constructivos 


ESCALERA CUADRADA 


Detalle constructivo. Modelo cuadrado. 1. Ca- 
ño 4”, espesor 4,5 mm. 2. Caño 3,5”, espesor 
4.5 mm. 3 Caño 25 x 15 mm; espesor 1,2 mm. 
4. Planchuela o caño 50 x 20 mm. 5. Ultimo 
descanso. 


NUEVO FRENTE 
MARITIMO 
SE CONSTRUIRA 
EN NECOCHEA 


Necochea cuenta desde 
muchos años atrás con grandes 
atractivos para los veraneantes. 


Las olas que en 1945 llega 
ban al edificio de La Rambia, 
hoy distan de ella no menos de 
200 metros. 


El constante aporte de arena 
que realiza el mar, fue alejando 
la línea de ribera, respecto de 
la Costanera. Se triplicó así el 
área de playa en relación con la 
superficie existente hace treinta 
años. 


Pero el alejamiento de la li- 
nea de ribera es el menor de 
los inconvenientes que crea el 
comportamiento del mar. Los 
sobrantes de la arena aportados 
por éste <on arrastrados por los 
vientos y depositados contra el 
murallón de la avenida Costane- 
ra, alcanzando por momentos 
hasta más de tres metros de 
altura, 


Pero el gran problema apare- 
ce a raíz de la formación da 
una franja de arena que, desde 
la avenida Costanera, cubre lo 
que era playa en una extensión 
de 10 cuadras de frente por 150 
metros de ancho, constituyendo 
un espeso colchón que —ade- 
más de alejar ía zona de playa 
útil— obliga al turísta a un des- 
plazamiento mayor para alcan- 
zar la orilla del mar. 


Desde otro punto da vista la 
zona balnearia se va desdibu- 
jando por el alejamiento del mar 
y principalmente por la intarpo- 
sición de la gran masa de ara 
na. 

Conciente de este progresivo 
inconveniente, la Municipalidad 
de Necochea decidió encarar su 
solución haciendo un llamado a 
la reconocida idoneidad profe- 
sional. Por concurso de antece- 
dentes se determinó un equipo 


de profesionales, quien luego de 
un detallado análisis, propuso 
un ambicioso proyecto urbanís- 
Yco que implica la total solución 
dentro del marco de posibilida- 
les ciertas y, al mismo tizmpo, 
sea capaz de despertar el inte 
rés de la actividad privada que 
será quien deberá Nevarlo a ca- 
o. 


El programa del proyecto pro- 
pone convertir una zona crítica 
en un centro que completando 
lo existente, deberá crear las 
condiciones necesarias para ubi- 
car a la playa de Necochea en 
el lugar que le corresponde. 


El proyecto, en una extensión 
de 10 has., desarrolla un com 
plejo urbanístico en el que con- 
viven todas las actividades de 
un centro turístico de primer ni- 
vel. Pueden contarse en él: la 
remodelación total de los bal- 
nearios, creándose 8 grandes 
unidades dotadas de todas las 
comodidades y servicios a nivel 
de las más depuradas tenden- 
cias mundiales. Un conjunto ha- 
bitacional formado por 8 torres 
y 4 grupos de viviendas aterra- 
Zadas, totalizando más de 600 
dopartamentos. 


Galerías de locales comer- 
jales. Estacionamiento con co- 
cheras cubiertas para uso per- 
manente y descubiertas para uso 
temporario. 

Todo ello se desarrollará so- 
bre una gran plataforma que a 
nivel de la avenida costanera, 
constituirá una prolongación ha- 
cia el mar en un gran paseo pea- 
tonal, que reunirá confitería, 
boites, restaurantes, etc, con 
amplia vista al mar. 


Debajo de esa plataforma se 
alojarán los balnearios, locales 
comerciales y dependencias. Es- 
te nivel se prolongará hacia el 
mar en un amplio espacio abier- 
to de unas 5 has., destinado al 
desarrollo de actividades depor- 
tivas, culturales y recreativas, 
extendiéndose hasta un nuevo 
paseo costanero por el cual se 
desciende a la playa. 


NUEVO MODELO DE CALEFON TERMO PARA 


SERVICIOS CENTRALES 


La firma SAIAR ha introducido 
un modelo de calefón termo 
Rheem (GAR-210) que permite 
transformar los servicios centra 
les obsoletos en servicios cen- 
trales flexibles y eficientes. Es 
adecuado para ser instalado, ya 
sea en una sola unidad o varias 
paralelas o en combinación con 
tanques intermediarios, cuando 
se requiere cubrir las necesi- 
dades de agua caliente en aque- 
llos edificios en donde el con- 
sumo de agua caliente requiere 
grandes volúmenes y una alta 
el ncia para producirla. Por 
ejemplo en oficinas, departa- 
mentos, hoteles, moteles, vestua- 
rios, lavaderos, industriales, hos. 
pitales, cantinas, bares, etc. El 
departamento Profesionales y 
Obras de la mencionada firma 
evacúa cualquier consulta para 
su correcta instalación y mayor 
rendimiento. 


Componen este espacio un 
Centro Deportivo con canchas 
de fútbol, voley, tenis, gimna- 
sio y pileta de natación cubisr 
tos, habiendo también otra des- 


cubierta, servicios médicos y 
sociales. El Centro Recreativo 
reúne un teatro, canchas de 


bowing, pista de patinaja, entre- 
:animientos mecán'cos y otros. 


Cierra este planteo urbanísti- 
co, que se extienda frente a 'a 
avenida Costanera desde la c: 
lle 91 hasta la 75, la construc- 
ción de un hotel internacional, 
de 120 habitaciones, cocheras 
individuales, comedores, bar, sa- 
lones, balneario privado, piscina 
y cancha de tenis. 


Este complejo edificio tendrá 
una superficie cubierta total de 
100.000 m2. 


3 
á 

El proyecto es reSieht 
dito como propuesta RyrKai 
el país. Su envergadura) 
cepción arquitectónica y € 
cial lo constituirán en 
tivo, permitiendo al tur 
residente diversas actividades 
complementarias a la playa, 
aportando vida al lugar duran- 
te todo el año. 

Con el próximo llamado a la 
licitación de estas obras, el de- 
sarrollo turístico provincial se 
beneficiará al contar con un cen- 
tro de excepcionales caracterí 
ticas, y con el concurso de la 
actividad privada, Necochea lo- 
grará materializar un proyecto 
de rentabilidad económica pro- 
bada que significará para la zo- 
na una alternativa destacada pa- 
ra su desarrollo socio-económi- 
co. 


direcciones 


tabiques straessle 


interieur forma sa. 


sistemas y amueblamientos para empresas y residencias 
paraguay 545/555 y florida 927 -tel.: 32-0317/0696 


BERONECA 
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FE de la CO'79 


La 1% Feria Exposición de 
la Construcción industrializada 
que se efectuará al mismo tiem- 
po que el Simposio sobre: “S 
Diseño de Sistemas Construc 
tivos Industrializados, FAU '79 
tendrá los siguientes objetivos 
a) Búsqueda de una optimi 

ción de la aplicación de la 
normas y metodologías qua 
hacen al diseño de Sistemas, 
para que la industrialización 
no actúe como un condicio- 
nante limitativo de la creati 
vidad en arquitectura. 

b) Lograr una eficaz comuni- 
cación con la tecnología por 
parte del medio profesional 
natural usuario de esta pro 
ducción. 

e) Conseguir de este modo una 
adecuada implementación del 
desarrollo tecnológico en la 
totalidad de las industrias 
que hacen a su tema 
La Feria ocupará los predios 

de la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires, en 

el Pabellón 3 de la Ciudad Uni- 

versitaria, en Núñez, 

Se inaugurará oficialmente el 
17 de agosto de 1979, a las 18: 
se abrirá al público el 20 de 
agosto y se clausurará el 7 de 
setiembre de 1979, 

Podrán intervenir en esta 
muestra todas las firmas que 


fabriquen industrialmente pro- 
ductos para la construcción, ya 
sean materias primas, partes o 
conjuntos; fabricantes de maqui- 
narias e implementos para la 
construcción y sus actividades 
derivadas; empresas de apoyo 
a la industrialiación, ya s“a 
crediticio, tecnológico, normati 
vo, etcétera 

La exposición con un total da 
25.000 m2. entre espacios, ser- 
vicios y circulación, contará con 
una zona al aire libre, para 
aquellas empresas que fabriquen 
productos que por sus caracte- 
rísticas no conviene o no pue- 
dan exhibirse bajo pabellón 

En el hall de acceso. las em- 
presas o instituciones de apoyo 
o de servicios entre las que sé 
destacará la presencia de la Se- 
cretaría de Estado de Desarro- 
llo Urbano y Vivienda, con un 
pabellón en el que intervendrá 
en corjunto con los Institutos 
Frovinciales de Vivienda de todo 
el país 

En planta baja se habilitará 
para esta exposición un salón 
de 1.920 m2., como exposición 
permanente de Sistemas Indus- 
trializados para uso de la Fa: 
cultad de Arquitectura. 

La Planta alta presentará un 
conjunto de 98 stands, con un 
sector especial para equipamien 
to industrializado y donde, en 
el Sector Central. levantará su 
torre la Asociación Argentina 


1896 - 1979 
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ANIVERSARIO 


de la Construcción Industriali- 
zada que reunirá aproximada- 
mente 100 firmas del sector. En 
ella intervendrán con paneles 
luminosos de diseño normaliza- 
do, representantes de empresas 
< entidades de servicios, indus- 
trias básicas, productores de 
materias primas, materiales ela 
borados, fabricantes de piezas 
o partes industrializadas y fa 
bricantes de conjuntos industria- 
lizados. 

La torre que se transformará 
asi en el símbolo de la expc- 
sición, será construida con un 
sistema industrializado estereo- 
modular de caños de aluminio 
y nudos de hierro de 12 direc- 
ciones, esto a la vez que encua- 
dra el diseño, en sus propias 
normas generatrices, brinda al 
diseñador una gama amplia de 
libertades y posibilidades. 

He aquí, pues, le sentido di- 
dáctico principal de la exposi- 
ción ordenada de materiales, 
elementos, partes y sistemas in- 
dustrializados. = 

Su planta en forma de estre 
tía triangular, tiene en cada vér- 
tice, un apoyo cuyos flancos, 
hacia afuera, representará una 
rama de la industria de partes y 
sus industrias proveedoras, a 
saber. 

a) Estructuras y sostén 

b) Cerramientos y vanos. 

c) Instalaciones  complementa- 
rías. 


4) Equipamientos. 

e) Terminaciones y aislantes. 

1) Máquinas para la industria- 
lización. 

Cada una de ellas represen- 
tadas por un máximo de 12 em- 
presas fabricantes O importado- 
ras, 

En medio de la torre sobre 
una pata central, se expondrán 
sistemas industrializados, de 
18 firmas, aproximadamente: 
aptos para ejecución de conjun- 
tos lo que resumirá la produc- 
ción de todos los componentes. 

Además, en su desarrollo in- 
terno, habrá: 1) Sector destinado 
a los institutos de apoyo (INTI, 
IRAM, LEMIT, etc.); 2) Sector 
de industrias básicas (acero, 
aluminio, pétreos, no ferrosos y 
madera), cada uno de ellos con 
paneles explicativos de su apor- 
te; 3) Sector A.A.C.l. donde se 
concentrará la folletería de los 
expositores y se dará informa- 
ción sobre la actividad especi- 
fica de la Asociación. 


INVESTIGACIONES, 
PROYECTOS Y REALIZACIONES 
DONDE SE UTILIZA ENERGÍA 
SOLAR EN LA ARGENTINA 
Acerca de estos temas trata- 
dos en las páginas 42 a 45 de 
este mismo ejemplar, fueron en- 
viados trabajos a la QUINTA 
REUNION NACIONAL DE TRA- 
BAJOS DE ASADES a realizarse 
en Córdoba del 23 al 28 de julio. 


NES 43 


A.Bernasconi y Cía.S.R.L. 


Gral. Venancio Flores 65 


A 


MEA 


TEL. 99-1528 / 9 / 2784 / 6347 


INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CON COMPRESOR CENTRIFUGO CARRIER 


CONCESIONARIOS 
AUTORIZADOS 


EMPRESAS Y OFICINAS 


Equipadas con servicio y diseño. 


Cuatro líneas integramente fabricadas 


en nuestra 
planta. 


Bolivar 230 
Tel. 33-0606 


NOVEDAD 


CARPINTERIA 
METALICA 
"DE MEDIDA” 


Por Víctor Hugo Soto 


Láminas con completos detalles constructivos de: Tabla de 
pesos. Puerta de una hoja con tejido mosquitero. Puerta 
vidriada, con aereadores. Portada americana con rejas y 
postigos. Portada americana, hoja de madera con rejas. 
Portada americana, hoja de madera con rejas. Puerta vaivén 
una hoja con aparato de piso. Puerta de dos hojas, manijón 
de madera, paños fijos laterales. Puerta corrediza con paños 
fijos en escuadra, aereadores superiores. Portón corredizo, 
cuatro hojas vidrios fijos superiores. Puerta corrediza una 
hoja y paño fijo. Puerta corrediza dos hojas escondidas entre 
muros. Puerta corrediza dos hojas y paños fijos con cortina. 
Ventana corrediza, cuatro hojas, aereadores verticales. Ven- 
tana corrediza dos hojas, paños fijos con postigón de madera. 
Ventana corrediza dos hojas con cortina de enrollar. Puerta 
vidriera y una hoja con rejas y paños fijos laterales. Portada 
principal, una hoja con rejas y paños fijos laterales. Puerta 
principal, dos hojas paño fijo lateral y dibujo de planchuela. 
Puerta principal dos hojas con suplementos curvos. Puerta 
principal dos hojas rejas de planchuelas aereadores verticales. 
Puerta vaivén rejas laterales, manijones de madera. Puerta 
principal reja lateral de planchuela dos paños fijos. Puerta 
principal rejas de planchuela manijones de madera. Puerta 
principal dos hojas dibujos de planchuela dos paños fijos. 
Puerta principal faja central, con dibujo de planchuela de 
bronce. Puerta reja dos hojas. Puerta principal dibujos y rejas 
de bronce dos paños superiores. Puerta principal dos hojas 
roles de hierro. Puerta principal con rejas de planchuelas de 
ierro. 


Precio: $ 14.800,— - Gastos de envio $ 1.000, — 
EDITORIAL CONTEMPORA S.R.L. 


Sarmiento 643, 5% piso - 1382 Buenos Aires. 


